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Журналъ  издаваемой  II  Отдѣломъ 

Императорскаго  Русскаго  Техническаго  Общества. 


IV  ^Электрическая  выставка. 

Общій  обзоръ. 

(Продолженіе). 

Въ  слѣдующее  помѣщеніе  —  машинный  па- 
вильонъ  (IV)  ведетъ  изъ  III  зала  небольшая  лѣст¬ 
ница,  выложенная  ксилолитомъ.  По  стѣнамъ  обра¬ 
зованнаго  лѣстницой  прохода  развѣшены  вьі- 
сшленные  фирмой  М.  М.  Подобѣдова  фотогра¬ 
фическіе  снимки  съ  различныхъ  центральныхъ 
станцій  извѣстной  фирмы  Ганцъ  и  К0,  и  виды 
электрической  станціи,  устроенной  М.  М.  Подо- 
бідовымъ  при  новыхъ  университетскихъ  клини¬ 
кахъ  въ  Москвѣ.  Противъ  лѣстницы  въ  одномъ 
"углу  машиннаго  павильона  помѣстились  экспонаты 
технической  конторы  Іохимъ  и  К0  —  различные 
кожаные  ремни  бельгійскаго  завода  Л.  Фетю-Де- 
физъ  и  К0  въ  Льежѣ,  цѣльные  и  составные,  и 
различныя  принадлежности  ременной  передачи — 
винты,  заклепки,  клей  Геркулесъ  для  склеиванія 
ремней  и  т.  д.  Вдоль  всей  лѣвой  отъ  входа  стѣны 
тянется  выставка  мастерскихъ  князя  Тенишева 
в  К\  работающихъ  при  техническомъ  участіи 
французской  электротехнической  фирмы  Бреге. 
Между  экспонатами  обращаютъ  на  себя  вниманіе 
двѣ  дисковыя  динамо-машины  Дерозье,  одна  изъ 
которыхъ  насажена  на  валъ  небольшой  паровой 
«ашины.  Крайнее  мѣсто  выставки  занимаютъ  же- 
аізнодорожные  семафорные  приборы  системы  Ро- 
тари,  Рельо  и  Тейера;  въ  другомъ  крайнемъ  углу 
стоитъ  интересный  стрѣлочный  указатель  проф. 
Гордіенко,  автоматически  указывающій  на  схе- 
катическомъ  планѣ  положеніе  стрѣлки.  Надъ  рас- 
иреуПительной  доской  прикрѣплена  громадная 
тала  каленія  съ  пятью  угольными  петлями,  даю¬ 
щая  до  юоо  свѣчей,  при  силѣ  тока  въ  35  амперъ; 
у  доски  на  столѣ  разставлены  различные  измѣ¬ 
рительные  приборы,  ртутный  амперметръ  Липмана, 
аккумуляторный  вольтметръ  и  другіе. 

Машинный  павильонъ  проходомъ  для  публики 
Дѣется  на  двѣ  половины — правую  и  лѣвую.  Край- 
йЯісто  на  правой  половинѣ  противъ  фирмы 
Іенишева  занимаютъ  динамо-машины  Русско-Бал¬ 
тійскаго  электро-техническаго  завода  Детмана  въ 
Ригѣ;  машины  эти  особенно  отличаются  компак- 
шыо  своей  формы  и  тѣмъ,  что  всѣ  части  ихъ 
«рокѣ  коллектора  совершенно  закрыты  охранитель- 
ршп.  кожухомъ.  Рядомъ  съ  ними  заводъ  Н.  Н. 
Струна  (63)  выставляетъ  рядъ  наждачныхъ  издѣ- 
іій-^аждакъ  въ  сыромъ  видѣ,  въ  брускахъ,  въ 


кругахъ,  въ  видѣ  наждачной  бумаги,  и  рядъ  инте¬ 
ресныхъ  станковъ  для  точенія  пилъ,  рѣзцовъ  и 
другихъ  инструментовъ — съ  помощью  вращаю¬ 
щихся  наждачныхъ  шайбъ.  Прилегающее  большое 
мѣсто  (65)  занимаютъ  экспонаты  извѣстнаго 
Цюрихскаго  машиностроительнаго  и  электротех¬ 
ническаго  завода  Ерликонъ,  выставленныя  пред¬ 
ставителемъ  его  въ  Россіи  А.  Гантертомъ. 
Экспонаты  эти,  однѣ  Изъ  наиболѣе  интересныхъ 
предметовъ  на  выставкѣ,  содержатъ  три  динамо- 
машины  съ  якоремъ  системы  Броуна  и  электро¬ 
магнитами  типа  Манчестеръ,  соединенныя  непо¬ 
средственно  съ  паровыми  машинами.  Наибольшая 
динамо-машина  въ  400  амперъ,  при  360  оборотахъ 
въ  минуту,  питаетъ  поперемѣнно  съ  динамо-ма¬ 
шиной  Фритче  (смотри  ниже)  большую  часть  ду¬ 
говыхъ  лампъ  и  лампъ  каленія,  освѣщающихъ 
выставку;  изъ  другихъ  двухъ  динамо-машинъ,  изъ 
которыхъ  одна  въ  50  амперъ,  другая  въ  юо  амперъ, 
меньшая  питаетъ  электродвигатель  электриче¬ 
скаго  сверлильнаго  станка.  Немного  дальше  за 
экспонатами  Н.  Н.  Струка  стоитъ  газовый  дви¬ 
гатель,  выставленный  Д.  Митчемъ,  приводящій 
въ  вращеніе  интересную  новинку  фирмы  Эрли- 
конъ — генераторъ  въ  20  лош.  силъ — системы  До¬ 
бровольскаго,  дающій  трехфазные  перемѣнные 
токи,  такъ  называемый  «НгсЬытот».  Эти  токи 
въ  свою  очередь  вращаютъ  не  менѣе  любопытный 
двигатель  въ  20  силъ,  якорь  котораго  состоитъ 
изъ  чугуннаго  барабана  съ  замкнутой  обмоткой 
изъ  мѣдныхъ  стержней;  двигатель  этотъ,  привле¬ 
кающій  вниманіе  всѣхъ  своими  небольшими  раз¬ 
мѣрами,  своей  простотой  и  отсутствіемъ  щетокъ 
и  коллектора,  соединенъ  ременной  передачей  съ 
нѣкоторыми  станками,  выставленными  Н.  Н.  Стру- 
комъ.  На  томъ  же  мѣстѣ  (68)  Главное  Гидрографи¬ 
ческое  Управленіе  Морскаго  Министерства  экспо¬ 
нируетъ  примѣненіе  электромагнитовъ  для  уничто¬ 
женія  вліянія  электрическихъ  лампъ  въ  прожек¬ 
торахъ  и  динамо-машинъ  на  показанія  компаса, 
и  примѣры  устройства  электрическаго  освѣщенія 
компасовъ  на  военныхъ  суднахъ.  Выставленный 
компасъ  представляетъ  послѣднюю  модель  этого 
наиболѣе  важнаго  въ  мореходствѣ  инструмента,  и 
снабженъ  приборомъ  полковника  де-Колонга  для 
точнаго  опредѣленія  величины  девіаціи,  и  элек¬ 
тромагнитами  системы  лейтенанта  Оглоблинскаго 
для  компенсированія  ея.  Тутъ  же  кругомъ  мѣста, 
занятаго  экспонатами  завода  Эрликонъ,  разставле¬ 
ны  модели  телеграфныхъ  и  телефонныхъ  столбовъ 
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съ  желѣзными  столбами  Э.  И.  Турскаго,  предста¬ 
вляющими,  по  словамъ  изобрѣтателя  этой  системы, 
большія  преимущества  въ  отношеніи  долговѣч¬ 
ности  и  прочности  предъ  обыкновенными  столбами. 

Противъ  экспонатовъ  указанныхъ  фирмъ  съ 
другой  лѣвой  стороны  прохода  расположены  ви¬ 
трины  нѣсколькихъ  французскихъ  большихъ  фаб¬ 
рикъ  и  заводовъ,  представителемъ  которыхъ  на 
выставкѣ  является  И.  Пирсонъ.  Тутъ  раньше  всего 
обращаютъ  на  себя  вниманіе  экспонаты  аноним¬ 
наго  общества  «ЗосіёВІ  ^спегаіе  с!е$  ТііІерЬопез», 
выставившаго  весьма  большое  количество  различ¬ 
ныхъ  телефонныхъ  пріемниковъ  и  передатчиковъ 
Адера  и  Бертонъ-Адсра,  номерные  аппараты,  ком¬ 
мутаторы,  аппараты  Морзе,  различные  звонки, 
громоотводы,  буссоли  и  т.  п.  Большой  интересъ 
представляютъ  также  издѣлія  заводовъ  того  же 
общества  для  обработки  каучука  и  гуттаперчи 
(бывшіе  заводы  Ратье).  Тутъ  посѣтитель  на  цѣлой 
серіи  экспонатовъ  можетъ  прослѣдить  весь  ходъ 
обработки  каучука,  вулканизированія  его  и  изго¬ 
товленія  изъ  него  самыхъ  разнообразныхъ  издѣлій; 
между  послѣдними  особенно  поражаетъ  громад-  • 
ный  каучуковый  валъ  почти  въ  2  метра  длиной 
и  сантиметровъ  въ  30  діаметромъ.  Рядомъ  витрина, 
извѣстныхъ  конструкторовъ  точныхъ  регистри¬ 
рующихъ  приборовъ  братьевъ  Ришаръ  въ  Парижѣ, 
извѣстныхъ  своими,  весьма  популярными  въ  Рос¬ 
сіи,  самозаписывающими  метеорологическими  ин¬ 
струментами.  Здѣсь  выставлена  полная  коллекція 
этихъ  приборовъ —  изъ  болѣе  новыхъ;  слѣдуетъ 
указать  самозаписывающій  актинометръ  и  точный  , 
манометръ  для  малыхъ  давленій.  Для  электротех¬ 
ника  большой  интересъ  представляютъ  ( счетчики 
гектоваТтъ-часовъ  системы  Ришаръ  (которыхъ  вы¬ 
ставлены  2  экземпляра — одинъ  на  ю,  другой  на 
30  амперъ),  основанные  на  измѣненіи  скорости 
вращенія  часоваго  механизма  въ  зависимости  отъ 
отклоненія  гальванометра  или  электродинамометра, 
и  счетчики  часовъ  потребленія  тока,  а  также 
универсальные  передатчики  показаній  инструмен¬ 
товъ  со  стрѣлками  на  разстояніе.  Въ  той  же 
группѣ  французскихъ  экспонентовъ  расположены 
витрины  мастерскихъ  Шато,  вырабатывающихъ 
электрическіе  часы,  телефоны  и  микрофоны  Охо- . 
ровича  и  контрольные  аппараты  для  ночныхъ 
обходовъ  сторожей,  и  мастерскихъ  Ж.  Бенаръ, 
изготовляющихъ  всякаго  рода  телефонные  при¬ 
боры.  Угловыя  мѣста  обнимаемаго  витринами  этихъ 
фирмъ  пространства  заняты  И.  Пирсономъ,  вы- 
!  ставившимъ  съ  одной  стороны  гравированіе  на 
і  стеклѣ,  съ  другой  простые  маленькіе  свѣтящіеся 
фонтанчики.  На  той  же  эстрадѣ  расположились  _ 

!  два  русскихъ  экспонента,  А.  Н.  ІІетичевъ  (55), 
выставляющій  издѣлія  своей  мастерской  —  раз¬ 
личные  звонки  и  номерные  аппараты,  и  Д.  А.  Пе- 
няковъ,  представитель  въ  Россіи  извѣстныхъ  эле¬ 
ментовъ  Лекланше — Барбье,  экспонирующій  цѣлый 
рядъ  изготовленныхъ  здѣсь  элементовъ,  а  также 
различныя  данныя  о  ихъ  дѣйствіи. 

1  Къ  мѣсту,  занимаемому  экспонатами  фирмы 
Эрликонъ,  примыкаютъ  экспонаты  (73)  комиссіо¬ 


нерства  Горныхъ  Заводовъ  (Износковъ,  Зуккау  и 
К0).  Здѣсь  на  первомъ  планѣ  въ  глаза  бросается 
громадная  паровая  вертикальная  машина  тройнаго 
расширенія  въ  150  силъ  заводовъ  Бейеръ  и  Рич¬ 
мондъ  во  Франціи — типа,  весьма  распространеннаго 
на  центральныхъ  станціяхъ  Континентальнаго  Об¬ 
щества  Эдиссона  въ  Парижѣ.  Эта  машина,  отли¬ 
чающаяся  чрезвычайно  точной  и  прекрасной  ре¬ 
гулировкой,  сцѣплена  прямо  на  валъ  съ  динамо- 
машиной  Фритче  и  Питонъ,  дающей  до  425  ам¬ 
перъ,  при  180  оборотахъ  въ  минуту.  Динамома¬ 
шина  Фритче,  о  которой  въ  послѣднее  время 
весьма  много  говорилось  въ  технической  литера¬ 
турѣ,  принадлежитъ  къ  типу  дисковыхъ  машинъ, 
имѣетъ  якорь  изъ  желѣзныхъ  стерженей  съ  внѣш¬ 
нимъ  коллекторомъ  на  ободѣ.  Эта  машина  глав¬ 
нымъ  образомъ  и  питаетъ  дуговыя  лампы  и  лампы 
каленія,  распредѣленныя  въ  пяти  цѣпяхъ  и  освя¬ 
щающія  большую  часть  выставки.  Машина  Бейера 
и  Ричмонда  получаетъ  паръ  отъ  двухъ  водотруб¬ 
ныхъ  секціональныхъ  паровыхъ  котловъ,  постав¬ 
ленныхъ  заводомъ  Фицнера  и  Бампера  въ  сельце 
вблизи  Сосновицъ  (Во).  Эти  котлы  привлекаютъ 
общее  вниманіе  изяществомъ  своей  отдѣлки  и  кра¬ 
сотою  формы.  Противъ  этихъ  машинъ,  предста¬ 
вляющихъ  истинный  центръ  Выставки,  располо¬ 
жены  экспонаты  фирмы  М.  М.  ГІодобѣдова  (76), 
А.  А.  Тотина  (77)  и  Электро-техническаго  и  Ме¬ 
таллическаго  завода  «Сила  и  Свѣтъ»  военнаго 
инженера  А.  Г.  Щавинскаго  (78).  Фирма  I Іодобі- 
дова — представитель  въ  Россіи  извѣстныхъ  заво 
'  довъ  Ганцъ  и  К0  въ  Будапештѣ,  выставляетъ  цѣлы! 
рядъ  издѣлій  этихъ  заводовъ.  Тутъ  стоятъ  тр: 
динамомашины  постояннаго  тока,  одинъ  двигател 
перемѣннаго  тока,  получающій  трансформировав- 
ный  токъ  отъ  большой  дальше  стоящей  динамо 
машины  перемѣннаго  тока  системы  Ганца,  съ  на 
пряженіемъ  въ  2000  вольтъ,  и  цѣлый  рядъ  новѣй' 
шихъ  типовъ  трансформаторовъ  Циперновскаго 
Дери-Блати  и  небольшихъ  двигателей  перемѣнная 
тока.  Вдоль  всего  мѣста,  занятаго  этой  фирмоіа 
проложенъ  рельсовый  путь,  по  которому  ходит! 
модель  оригинальной  однорельсовой  электрическо  I 
желѣзной  дороги  системы  Циперновскаго  съ  автс 
матичёскимъ  переводомъ  стрѣлокъ,  токъ  она  ш 
лучаетъ  отъ  одной  изъ  динамо  постояннаго  ток 
.‘вращаемой  двигателемъ  перемѣннаго  тока.  Инн 
.  ресъ  возбуждаемый  любопытными  образцами  прі 
мѣненія  перемѣнныхъ  токовъ,  выставленными  фи| 
мой  М.  М.  Подобѣдова  еще  повысится,  когда  б 
дутъ  произведены  опыты  трансформированія  пер 
мѣнныхъ  токовъ  до  напряженія  въ  Ю,ооо  вольт 
•Далѣе,  проходя  мимо  двухъ  паровыхъ  мзшш 
Робея  въ  25  силъ,  одной  горизонтальной,  друг 
■вертикальной,  выставленныхъ  А  А.  Тотинымъ,  п1 
•  сѣтитель  приближается  къ  проходу,  соединяющей 
Машинный  Павильонъ  съ  VI  и  VII  залами.  Е 
одной  сторонѣ  прохода  расположены  неболыя 
динамомашины  «Малютка»  и  калорическій  двиі 
т?ль  въ  Ч*  силы,  экспонированныя  заводомъ  Ал 
,  Щавинскаго,  съ  другой — расположены  экспоня 
технической  конторы  Шинцъ  (79)  инструмені 
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ршь,  наборы  электротехническихъ  инструментовъ, 
ваяльныя  лампы  и  т.  д.;  изъ  экспонатовъ  этой  по- 
|дідней  фирмы  обращаетъ  на  себя  особенное  вни- 
ѵиніе  гибкій  валъ  Марселя  Фопро  (въ  Парижѣ), 
|соединяющій  маленькій  электрическій  двигатель 
йъ  приводимымъ  имъ  въ  вращеніе  сверломъ. 

Щ  Вторая  половина  Машиннаго  Павильона  занята 
чхотлами  и  мелкими  паровыми  газовыми  и  кероси¬ 
новыми  двигателями.  Сейчасъ  направо  за  котлами 
’  Фяцнера  и  Гампера  стоятъ  газовый  двухсильный 
к»  керосиновый  четырехсильный  двигатели  всѣмъ 
Совѣстнаго  знаменитаго  завода  Отто  въ  Дейтцѣ; 
дзъ  нихъ  керосиновый  приводитъ  въ  движеніе 
динамо  Сименса,  дающую  трифазные  токи  во 
З^нѣшней  цѣпи  и  постоянный  для  самовозбужде¬ 
нія.  За  ними  расположенъ  большой  водотрубный 
’  шелъ  системы  Бабкокъ  и  Вилькоксъ  съ  поверх¬ 
ностью  нагрѣва  въ  ноо  кв.  ф.,  построенный  С.  П. 
^Металлическимъ  заводомъ  (85);  та  же  фирма  экс- 
анируетъ  небольшую  вертикальную  компаундъ- 
аашину  въ  22  л.  силы,  отличающуюся  изяществомъ 
•'своей  отдѣлки — она  приводитъ  во  вращеніе  уже 
іаюмянутую  выше  машину  перемѣннаго  тока  си¬ 
стемы  Циперновскаго  фирмы  Ганцъ  и  К0,  выстав¬ 
ляемую  М.  М.  Подобѣдовымъ  (84).  Машина  эта, 
'Принадлежащая  къ  весьма  распространенному  типу, 

,  даетъ  до  30,000  ваттъ  при  напряженіи  въ  2000 
Ілюльть.  Металлическій  заводъ  экспонируетъ  еще 
''  вертикальный  паровой  котелъ  системы  Шандъ-Мас- 
.  сонъ,  съ  поверхностью  нагрѣва  въ  50  кв.  ф.  Все 
-  остальное  мѣсто  съ  правой  стороны  прохода  занято 
^экспонатами  машинностроительнаго  завода  Людвига 
*  Нобеля.  Тутъ  стоятъ  два  водотрубныхъ  котла, 
сотшиваемыхъ  частью  нефтью  помощью  форсу¬ 
нокъ,  нѣсколько  паровыхъ  машинъ  съ  динамома- 
Шішами  Сименса,  и  керосиновый  двигатель  въ  3 
силы  машиностроительнаго  завода  въ  Винтертурѣ 
гг  Швейцаріи.  Съ  другой  стороны  противъ  фирмы 
Нобеля  расположены  двигатели  Е.  А.  Яковлева, 
изготовляющіеся  на  Мытнинскомъ  заводѣ,  одинъ 
газовый  въ  іб  силъ,  другой  керосиновый  въ  4 
ялы,  приводящій  во  вращеніе  динамомашину  Ла- 
«сйера.  Рядомъ — выставленный  Е.  Тильмансъ  и  І\° 
(89)  керосиновый  двигатель  системы  Капитанъ  въ 
Берлинѣ— съ  отдѣльнымъ  воднымъ  бакомъ  для 
,  циркуляціи  воды  вокругъ  цилиндра.  Еще  дальше 
"за  проходомъ — фирма  Францъ  Маркъ  и  К0  (83) 
юставила  восьми  сильный  газомоторъ  системы 
"Талле  (Ніііе)  въ  Дрезденѣ,  вращающій  гальвано- 
насгическую  динамо  Шуккерта  въ  450  ам.  и  2 
госта  и  той  же  системы  односильный  керосино¬ 
вый  двигатель,  приводящій  въ  движеніе  скоропе¬ 
чатный  станокъ  Кенига  и  Бауера.  Съ  другой  сто- 
рэкы  прохода,  ведущаго  въ  залу  VI,  экспониро¬ 
ван  Л.  Нобелемъ  различныя  арматурныя  принад¬ 
лежности  для  машинъ  и  котловъ. 

Посѣтителю,  входящему  въ  слѣдующую  VI 
залу,  раньше  всего  бросается  въ  глаза  интересная 
установка  фирмы  инженера  Б.  А.  Цейтшеля  (91), 
представителя  фирмы  Шуккерта  въ  Россіи.  Въ 
довольно  большомъ  мѣстѣ,  огражденномъ  изящной 
рѣшеткой  кованнаго  желѣза  работы  К.  Винклера, 


стоитъ,  паровая  машина  въ  50  силъ  Дерфель-  і 
ІІрелля,  съ  весьма  точнымъ  регуляторомъ  и  авто¬ 
матической  отсѣчкой,  вращающая  динамо  Шук¬ 
керта  , въ  ібо  амперъ,  при  по  вольтахъ.  Могу¬ 
чій,  прожекторъ  Шуккерта  съ  параболическимъ 
ст.ёклянымъ  зеркаломъ,  питается  токомъ  этой  ма¬ 
шины  и  при  75 — 90  амперахъ  даетъ  громадный 
пунфсъ  свѣта  до  2  милліоновъ  свѣчей  силой.  Тутъ 
же- установленъ  сценическій  реостатъ,  съ  37  ры¬ 
чагами,  регулирующій  силу  свѣта  въ  трехъ  цѣпяхъ 
лампъ  —  бѣлыхъ,  красныхъ  и  зеленыхъ,  располо¬ 
женныхъ  на  одной  софитѣ.  Эффектное  зрѣлище 
перелива  цвѣтовъ  на  театральной  софитѣ  и  могучій 
пучекъ  свѣта  прожектора  привлекаютъ  всегда 
много  публики  Изъ  многихъ  интересныхъ  нови¬ 
нокъ  на  выставкѣ  Цейтшеля  упомянемъ  еще  о 
корабельномъ  телеграфѣ  Шуккерта  для  передачи 
приказаній  отъ  капитанскаго  мостика  въ  машин¬ 
ное  помѣщеніе,  и  о  трансформаторѣ  постояннаго 
тока — ;въ  двуфазный  перемѣнный.  У  той  же  стѣны 
зала,  съ  другой  стороны  прохода,  расположена 
витрина  съ  бронзовыми  издѣліями  бывшей  фирмы 
Шопена,  теперь  К.  А.  Берто  и  К°  (93);  здѣсь  на 
ряду  съ  изящными  статуэтками  можно  видѣть 
бронзовыя  арматурныя  части  освѣщенія.  Рядомъ 
большіе  и  малые  токарные  станки  и  швейныя  ма¬ 
шины  завода  Р.  И.  Геца  (94).  Примыкающая  къ 
этимъ  мѣстамъ  стѣна  занята  двойной  лѣстницей, 
ведущей  во  второй  этажъ  помѣщенія.  Вдоль 
лѣстницы  расположены  въ  витринахъ  образцы 
кабелей  извѣстнаго  кабельнаго  завода  бр.  Си¬ 
менсъ  (Зіетепз  ВгосЬегз)  въ  Лондонѣ,  и  въ  боль¬ 
шихъ  бухтахъ  издѣлія  здѣшняго  кабельнаго  за¬ 
вода  братьевъ  Сименсъ  (і  04).  По  стѣнамъ  лѣстни¬ 
цы  развѣшены  карты  и  профили,  относящіеся  къ 
предполагающейся  для  постройки  фирмою  Ганцъ 
и  К0  между  Вѣной  и  Буда-Пештомъ  быстроход¬ 
ной  электрической  желѣзной  дороги  по  системѣ 
Циперновскаго,  со  скоростью  200  килом,  въ  часъ. 

Въ  слѣдующемъ  проходѣ  помѣщены  гончарныя 
трубы  Моора  для  прокладки  въ  нихъ  кабелей, 
служащія  той  же  цѣли  гончарные  желоба  С.  Да¬ 
выдовича,  керамиковыя  соляно-глазурованныя  тру¬ 
бы  и  другія  издѣлія  гончарнаго  завода  «Новь» 

Н.  А.  Сторовскаго,  и  керамиковыя  трубы  С.  К- 
Марченко.  Прослѣдовавъ  чрезъ  этотъ  проходъ,  и 
обогнувъ  нѣсколько  ступенекъ  второй  лѣстницы, 
посѣтитель  входить  въ  комнату,  отведенную  Те¬ 
лефонному  Товариществу  А.  Бунге  и  К0,  эксплоа- 
тирующему  изобрѣтенія  Е.  И.  Гвоздева  (юо). 
Наибольшій  интересъ  здѣсь,  и  даже  вообще  на 
выставкѣ,  представляютъ  выполненныя  этимъ  Об¬ 
ществомъ  телефонныя  соединенія  помѣщенія  Вы¬ 
ставки  съ  различными  семафорными  пунктами 
С.-П.  Варшавской  ж.  д.  до  станціи  Александров¬ 
ской,  и  въ  особенности  телефонное  сообщеніе  по 
правительственнымъ  желѣзнымъ  телеграфнымъ 
проводамъ  со  станціею  Псковъ.  По  той  же  линіи, 
по  которой  посѣтители  могутъ  переговаривать  со  1 
Псковомъ,  въ  то  же  время  работаютъ  до  ста  те¬ 
леграфныхъ  аппаратовъ,  что  однако,  благодаря 
остроумной,  придуманной  Е.  И.  Гвоздевымъ,  ком- 
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I  бинаціи  особеннаго  введенія  въ  цѣпь  телефоннаго 
|  прибора  и  расположенія  антииндукторовъ — кон¬ 
денсаторовъ,  нисколько  не  препятствуетъ  ясности 
и  отчетливости  передачи.  Не  менѣе  интереса  пред- 
,  ставляетъ  также  и  громкая  телефонная  передача 
съ  различныхъ  точекъ  рельсоваго  пути  между 
!  Петербургомъ  и  Гатчиной  съ  помощью  желѣзно¬ 
дорожнаго  телефоннаго  прибора  того  же  изобрѣ- 
!  тателя. 

;  Возвращаясь  въ  залъ  VI,  посѣтитель  подходитъ 
і  къ  экспонатамъ  фирмы  Кольбе  (преемникъ  фирмы 
Г ицль),  выставившей  различные  предметы  электри¬ 
ческаго  освѣщенія  (103).  Между  экспонатами 
обращаютъ  на  себя  вниманіе  три  дуговыя  лампы 
Кертинга  и  Матиссена,  повѣшенныя  безъ  колпа¬ 
ковъ  и  съ  открытымъ  механизмомъ  въ  спеціаль¬ 
номъ  шкафу,  и  дѣйствительно  замѣчательныя  по 
необычайно  ровному  горѣнію  и  большой  простотѣ 
механизма.  Интересны  также  образцы  бумажныхъ 
изоляціонныхъ  трубокъ  Бергмана,  описаніе  кото¬ 
рыхъ  было  помѣщено  въ  нашемъ  журналѣ  за 
прошлый  годъ;  на  Выставкѣ  часть  канализаціи 
проложена  въ  подобныхъ  трубкахъ.  Угловыя  мѣ¬ 
ста  занимаютъ  большія  вазы  съ  букетами  изъ  раз¬ 
ноцвѣтныхъ  лампъ.  Рядомъ  расположены  витрины 
съ  образцами  издѣлій  кабельнаго  завода  М.  М. 
ГІодобѣдова  въ  Петербургѣ  (юб)  и  пирамиды  изъ 
бухтъ  голой  мѣдной,  луженой  и  оплетенной  про¬ 
волоки.  Остальную  часть  у  правой  стѣны  зани¬ 
маетъ  выставка  механическаго  и  литейнаго  завода 
Лангензипенъ  и  К0  (і  07).  Въ  центрѣ  ея  стоитъ 
6-ти  сильный  керосиновый  двигатель  Вулканъ, 
приводящій  съ  помощью  ременной  передачи  во 
вращеніе  машину  типа  Манчестеръ  работы  того-же 
завода,  освѣщающую  его  мѣсто  на  Выставкѣ.  Токъ 
■  отъ  этой  же  машины  приводитъ  въ  движеніе 
электрическій  двигатель,  на  ось  котораго  насаженъ 
центробѣжный  насосъ,  подымающій  воду  изъ  ре¬ 
зервуара  и  обратно  сливающій  ее  въ  тотъ  же  ре¬ 
зервуаръ,  и  также  сильный  электрическій  венти¬ 
ляторъ.  Тутъ  же  стоятъ  двѣ  другія  динамома¬ 
шины  работы  Лангензипена,  а  также  различныя 
арматурныя  принадлежности  паровыхъ  котловъ  и 
машинъ  и  принадлежности  электрическаго  освѣ¬ 
щенія. 

^совершенствованные  элементы  системы 
УѴ.  ]ѴІ,  )1мшенецкаго. 

(Продолженіе)  *). 

Показывая  1Ч2  года  тому  назадъ  въ  этой  са- 
|  мой  аудиторіи  свою  батарею,  я  доказалъ  возмож¬ 
ность  полученія  въ  теченіе  нѣсколькихъ  часовъ 
I  тока  въ  30  амперъ  при  23  вольтахъ,  отъ  бата¬ 
реи  въ  24  элемента.  Батарея  занимала  относитель¬ 
но  небольшой  объемъ  и  представляла  значитель¬ 
ныя  удобства  при  обращеніи  съ  ней,  благодаря 
особой  данной  ей  конструкціи  **).  Кромѣ  того 

*)  См.  «Электричество»  №  2  за  тек.  годъ. 

**)  Описаніе  батареи  помѣщено  въ  журналѣ  «Электри¬ 
чество»  №  8  за  1890  г. 


мной  были  указаны  обстоятельства,  вліяющія  на 
уменьшеніе  стоимости  тока  моей  батареи,  но  не 
было  приведено  подробныхъ  расчетовъ. 

Привести  ихъ  тогда  и  нельзя  было,  потому 
что  моя  работа  только  что  начиналась  и  лишь 
теперь,  черезъ  I  ‘/а  года,  я  имѣю  право  ожидать, 
что  дѣло  это  признаютъ  стоящимъ  на  твердыхъ 
основаніяхъ. 

Послѣ  демонстрированія  моей  батареи  здѣсь, 
я  получилъ  возможность  начать  серьезную  раз¬ 
работку  тѣхъ  вопросовъ,  которые  надо  было  рѣ¬ 
шить  прежде,  чѣмъ  выпустить  батарею  въ  обра¬ 
щеніе.  Главнѣйшіе  изъ  этихъ  вопросовъ  были 
слѣдующіе:  наилѵчшій  сортъ  матеріаловъ  для  за¬ 
ряжанія,  стоимость  ихъ,  составъ  жидкостей,  кон¬ 
центрація  ихъ,  степень  утилизаціи  матерьяловъ, 
эксплоатація  отбросовъ,  выработка  различныхъ 
типовъ  элементовъ  и  выработка  способовъ  фа¬ 
брикаціи  какъ  самихъ  элементовъ,  такъ  и  отдѣль¬ 
ныхъ  частей  ихъ.  Каждый  изъ  этихъ  вопросовъ 
расчленялся  еще  на  нѣсколько,  напр.:  для  выяс¬ 
ненія  способа  фабрикаціи  діафрагмъ  надо  было: 
выбрать  сорта  глинъ,  способы  ихъ  предваритель¬ 
ной  обработки,  °/ о  отношеніе  при  составленіи 
смѣсей,  способъ  фабричной  выдѣлки  діафрагмъ, 
устройство  печи  для  обжига  ихъ  въ  большомъ 
количествѣ,  температура  и  продолжительность 
обжига  и  методы  испытанія  готовыхъ  діафрагмъ. 
Кромѣ  того  рядомъ  опытовъ  предстояло  согла¬ 
совать  рядъ  противоположныхъ  требованій  и  най¬ 
ти  середину,  въ  достаточной  степени  удовлетво¬ 
ряющей  главнѣйшимъ  изъ  нихъ. 

Я  слишкомъ  бы  утомилъ  васъ  гг.,  если  бы 
.  сталъ  сообщать  всѣ  подробности  произведенныхъ 
работъ;  сегодня  я  предполагаю  сдѣлать  вамъ  из¬ 
вѣстными  только  результаты  работъ  по  выработкѣ 
растворовъ  и  по  опредѣленію  расхода  магерья- 
ловъ,  а  какъ  выводъ  изъ  этого  будетъ  опредѣ¬ 
леніе  стоимости  лампо-часа  и  лошади-часа. 

Всѣ  упомянутыя  работы  были  произведены  ві 
два  періода  времени:  первый  продолжался  ст 
Іюня  до  Ноября  1890  года;  этотъ  періодъ  н< 
отличался  той  стройностью  и  систематичностьк 
въ  работахъ,  какую  вы  замѣтите  въ  слѣдующемъ 
потому  что  вопросовъ,  требовавшихъ  одновремен 
наго  разрѣшенія  было  очень  много,  надо  бшс 
.  рѣшить  ихъ  всѣ  заразъ,  и  притомъ  въ  кратчай 
шій  срокъ.  Въ  Ноябрѣ  работы  прекратились  пс 
независящимъ  отъ  меня  обстоятельствамъ,  и  кт 
продолженію  ихъ  оказалось  возможнымъ  присту¬ 
пить  только  въ  Іюнѣ  1891  года. 

Для  выработки  растворовъ  было  произведено 
1 25  .  разрядовъ  элемента  съ  жидкостями  раз¬ 
личнаго  состава;  при  этомъ  производились  са¬ 
мыя  точныя  опредѣленія  расхода  матерьяловъ  и 
'количества  и  качества  полученной  работы.  Для 
ѵ  опредѣленія  расхода  матерьяловъ  цинкъ  взвѣшп- 
"вался  передъ  началомъ  и  по  окончаніи  каждаго 
опыта,  у  раствора  Мд2520}  измѣрялись  плот¬ 
ность  и  объемъ,  СгО,  также  измѣрялась  по  объ¬ 
ему  и  анализировалась  до  и  послѣ  опыта.  Агаліы 
замъ  подвергалась  такъ  называемая  техническая! 
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00»  собственнаго  приготовленія,  въ  составъ  ко-  Измѣренія  производились  обыкновенно  каж- 
торон,  какъ  примѣси,  входили  Н2504  и  смѣсь  >  дый  часъ,  съ  9 'час.  утра  до  6  ч.  вечера,  на  ночь 
Хд,50,  съ  ХйНЗО,.  Анализировалась  СЮ3  въ  су-  •  -  и  на  праздники  элементы  размыкались,  но  жидко- 
юнъ  видѣ  и  въ  видѣ  растворовъ:  а)  поступав-  "•  сти  изъ  нихъ  не  выливались;  перерывы  въ  сплош- 
шаго  въ  элементъ  и  Ь)  отработавшаго  въ  эле-  :  пыхъ  линіяхъ,  обозначенныя  зигзагами,  соотвѣт- 
менгѣ.  .'  (.ствуютъ  ночному  времени  и  праздникамъ. 

Въ  первомъ  случаѣ,  т.  е.  при  анализѣ  сухой  Сообщая  о  работахъ  прошлаго  года,  я  не  буду 
технической  СЮ,  опредѣлялось:  а)  СЮ8 — взвѣ-  особенно  останавливаться  на  подробностяхъ,  такъ 
шиваніемъ  въ  видѣ  Сг203;  Ь)  общее  содержаніе  какъ  работы  этого  періода  могутъ  быть  названы 
Н,50,  —  взвѣшиваніемъ  въ  видѣ  Вд504;  с)  Сво-  только  подготовительными,  къ  тому  же  онѣ  не 
бодая  Н580| — изъ  разности  общей  кислотности  вполнѣ  окончены,  вслѣдствіе  внезапнаго  закрытія 
раствора  и  количества  О03  ранѣе  опредѣленнаго  мастерской,  я  укажу  главнымъ  образомъ  только 
и  А)  количество  ШИЗО,  изъ  разности  коли-  на  тѣ  выводы,  которые  послужили  основаніемъ  ! 
чествъ  всей  Н3504  и  свободной.  для  нынѣшнихъ  работъ. 

Въ  растворахъ  Сг03,  опредѣлялась  титрова-  Прежде  всего  нужно  было  найти  наилучшій 
шеиъХа15203,  количество  свободной  Н,504  тоже  и  самый  дешевый  способъ  приготовленія  хромо- 
изъ  разности  общей  кислотности  и  раньше  опре-  вой  кислоты;  прилагаемыя  діаграммы  показываютъ 
дѣленнаго  количества  СЮ3.  Наконецъ  въ  отра-  результатъ  произведенныхъ  изслѣдованій.  Первыя 
ботавшей  жидкости  титрованіемъ  опредѣлялось  четыре  діаграммы  (фиг.  і,  2,  3  и  4)  показываютъ 
количество  оставшейся  тамъ  нераскисленной  еще  разряды  элементовъ  съ  Сг03,  приготовленной 
СЮ).  По  разности  положеннаго  въ  элементъ  ко-  различными  способами.  | 

личества  Сг03  и  оставшагося  въ  жидкости  послѣ 
работы,  опредѣлялся  расходъ  ея  на  полученную 
работу. 

Электрическія  измѣренія  производились  при 
помощи  крутильнаго  гальванометра  Сименса  и 
амперметра  Томсона,  съ  точностью  до  сотыхъ 
долей,  внутреннее  сопротивленіе  вычислялось. 

Элементы  работали  на  внѣшнее  сопротивленіе, 
точно  подобранное  къ  опредѣленной  величинѣ 
ври  помощи  универсальнаго  гальванометра  Си¬ 
менса,  Величина  внѣшняго  сопротивленія  была 
іъ  различныхъ  опытахъ  отъ  0,5  до  і  ома,  такъ 
чтЗ'Элементамъ  приходилось  работать  при  внѣш¬ 
немъ  сопротивленіи  приблизительно  равномъ  внут¬ 
реннему.  Сопротивленіе  подбиралось  съ  включен¬ 
нымъ  въ  цѣпь  амперометромъ,  затѣмъ  послѣд¬ 
ній  вмѣстѣ  съ  проводниками,  идущими  къ  нему, 
выключался  и  вмѣсто  него  включалось  добавочное 
сопротивленіе,  вполнѣ  равное  ему,  такимъ  обра¬ 
зомъ,  работалъ-ли  элементъ  на  реостатъ  и  амперо¬ 
метръ  или  на  реостатъ  и  добавочное  сопротивле¬ 
ніе,  онъ  давалъ  одну  и  ту  же  силу  тока.  Разрядъ  лучшую  работу  дала  СгО$  приготовленная  по  спо- 
элем,  продолжался  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  Е  не  собу  №  4.  Способъ  этотъ  заключается  въ  осажде- 
доходило  до  1,9  ѵ;  съ  этого  момента  элементъ  ніи  СЮ3  изъ  раствора  Ыа^Сг^О?  сѣрной  кисло-  . 
считался  истощеннымъ.  той.  На  діаграммѣ  №  і-й  Сг03  приготовлена  по  і 

По  даннымъ,  полученнымъ  при  наблюденіяхъ,  способу,  подобному  способу  Поггендорфа,  на  діа-  | 
строились  діаграммы,  кромѣ  того  всѣ  данныя  граммѣ  №  2  по  тому  способу,  по  которому  я 
анализовъ  и  работы  элементовъ,  представлявшія  готовилъ  ее  для  моей  батареи,  показанной  здѣсь 
интересъ,  заносились  въ  таблицы.  На  прилагаемыхъ  8  Марта,  и  на  діаграммѣ  №  3-й,  003  приготовлена 
діаграммахъ  горизонтальная  тонкая  пунктирная  по  моей  просьбѣ  заводомъ  Ушкова;  способъ  при¬ 
лип:*  соотвѣтствуетъ  2  вольтамъ,  сплошная  тол-  готовленія  мнѣ  неизвѣстенъ.  Растворы  Сг03  го- 

-Я  означаетъ  возбудительную  силу,  сплошная  товились  такимъ  образомъ,  чтобы  въ  каждомъ 
ойкая— силу  тока,  и  пунктирная  толстая — внут-  опытѣ  количество  ея,  помѣщенное  въ  элементъ, 
зенн'.е  сопротивленіе.  Какъ  эти  такъ  и  всѣ  слѣ-  было  одинаковое. 

дующія  діаграммы  вычерчены  въ  одномъ  масштабѣ.  Остановившись  на  четвертомъ  способѣ  при-  | 


г 

-  ■  ■  -й- - - - - 


Л?  і. 


Изъ  разсмотрѣнія  ихъ  ясно  видно,  чтЪ  наи- 
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электричество: 


№  4. 


готовленія  ООз,  мы  его  изучили,  насколько 
успѣли — усовершенствовали  и  произвели  съ  этой 
!  кислотой  большое  количество  опытовъ,  мѣняя 
концентраціи  растворовъ  и  діафрагмы.  Но  діа¬ 
граммѣ  (фиг.  5)  разряда  элемента  №  75  видно, 
что  опыты  съ  предъидущими  74  элементами  не 
пропали  даромъ:  линіи  возбудительной  силы, 
силы  тока  и  внутренняго  сопротивленія  (при 
внѣшнемъ  сопротивленіи  =  внутреннему)  явля¬ 
ются  почти  горизонтальными  и  параллельными 
другъ  другу,  емкость  съ  18  амп.  час.  (въ  элем. 
№  4)  поднята  до  25  амп.-час.,  поляризація  совер¬ 
шенно  отсутствуетъ. 

Вопросъ  составленія  жидкостей  казался  исчер¬ 
паннымъ  и  рѣшено  было  приступить  къ  опытамъ 
съ  большой  батареей,  изготовленной  въ  это  время 
въ  мастерской.  Для  этихъ  опытовъ  было  зака¬ 
зано  одному  здѣшнему  химическому  заводу  зна¬ 
чительное  количество  хромовой  кислоты,  при  чемъ 
былъ  указанъ  способъ  ея  приготовленія.  Заводъ 
не  придержался  его  въ  точности  и  доставилъ 
кислоту  не  того  состава,  какъ  готовили  мы  сами. 
Прежде  чѣмъ  заряжать  батарею,  мы  попробовали 
|  эту  СгОз  въ  обыкновенномъ  элементѣ  въ  одну 
пластинку  и  получили  діаграмму  №  8о  (фиг.  6). 
Долго  мы  бились,  измѣняя  всячески  условія  опыта, 
и  долго  не  могли  получить  съ  этой  кислотой  діа¬ 


граммы  прежняго  характера.  Успѣхъ  получился 
только  тогда,  когда  мы,  руководствуясь  нѣкото¬ 
рыми  прежними  указаніями,  измѣнили  концен¬ 
трацію  раствора  ПдгЗаОз. 


Діаграммы  №№  88,  89,  90  и  91  представля¬ 
ютъ  (фиг.  7,  8,  9  и  іо)  разряды  элементовъ  сг 
хромовой  кислотой,  одинаковой  во  всѣхъ  пяти,  и 
съ  Ка25гО}  различной  плотности.  Послѣ  этого 
было  сдѣлано  еще  34  разряда  элемента;  когда 
наступилъ  Ноябрь  мастерская  закрылась  и  работы 
были  остановлены. 


К  4. 


ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
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Результатомъ  шестимѣсячной  работы  были  слѣ¬ 
дующіе  главнѣйшіе  выводы: 

1)  Хромовая  кислота  должна  быть  приготовле-'.'Ѵ 
на  осажденіемъ  сѣрной  кислотой  изъ  хромпика. 

2)  Чѣмъ  крѣпче  растворъ  хромовой  кислоты,.  •••  • 
гІ;мъ  Е  больше  и  тѣмъ  работа  элемента  лучше.  • 

3)  Электровозбудительная  сила  элемента  чрез- •  ' 
вычайно  постоянна;  элементъ  не  поляризуется  при;  • 
самыхъ  тяжелыхъ  условіяхъ,  даже  при  замыканіи  на';', 
продолжительное  время  короткимъ  проводникомъ: 

4)  Внутреннее  сопротивленіе  оказывается  также.  * 
очень  постояннымъ  (діаграмма  №  75),  но  только 
при  строгомъ  соотвѣтствіи  плотности  Ха,,  52  О, 
съ  составомъ  Сг  Оз,  въ  противномъ  случаѣ  оно 
можетъ  сильно  увеличиваться,  причемъ  въ  иныхъ 
случаяхъ  оно  увеличивается  во  время  работы  и 
уменьшается  во  время  бездѣйствія  элемента,  въ 
другихъ  —  наоборотъ. 

5)  Расходъ  СгОз,  опредѣленный  анализомъ  по 
количеству  оставшейся  въ  жидкости,  доходитъ 
до  1,4 — 1,6  гр.  на  і  амп.  часъ,  при  теоретическомъ 
расходѣ  1,25  гр.;  расходъ  цинка  около  1,3  грамма, 
г.  е.  весьма  близкій  къ  теоретическому.  Упомя¬ 
нутый  расходъ  СгОз — 1,5  гр.  въ  среднемъ,  опрс- . 
дѣленъ  анализомъ;  практическій  расходъ  былъ 
гораздо  выше,  такъ  какъ  по  окончаніи  работ  га 
элемента,  т.  е.  когда  возбудительная  сила  спуска¬ 
лась  до  1,9  ѵ.,  въ  негодной  уже  для  употребле¬ 
нія  жидкости  еще  оставалось  около  50 °/0  перво¬ 
начально  взятой  СгОз. 

Кромѣ  этого  въ  прошломъ  году  была  окон¬ 
чена  выработка  діафрагмъ,  т.  е.  были  выбраны 
глины,  выработаны  способы  ихъ  подготовки,  ре¬ 
цепты  для  смѣсей,  пріемы  и  способы  фабрикаціи; 
конструкція  печей  и  условія  обжига. 

Успѣхъ  послѣднихъ  работъ  представлялся  дѣ¬ 
ломъ  очень  большой  важности,  потому  что  безъ 
хорошихъ  діафрагмъ  невозможна  была  бы  и  са¬ 
мая  батарея.  Діафрагмы  заграничныхъ  и  русскихъ 
заводовъ  меня  далеко  не  удовлетворяли.  Приго¬ 
товленныя  въ  собственной  мастерской — недороги, 
совершенно  прямы,  въ  достаточной  мѣрѣ  пористы 
и  безукоризненны  въ  смыслѣ  прочности.  Подвер¬ 
женныя  самымъ  тяжелымъ  испытаніямъ,  онѣ  выдер¬ 
живали  ихъ  безукоризненно,  тогда  какъ  иностран¬ 
ныя  шіастинки  приходили  въ  негодность  иногда 
послѣ  2 — з  дней  работа,  а  если  и  были  прочны, 
то  представляли  очень  большое  сопротивленіе. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

)1икро-телефонная  сигнализація  г.  [воздева 
для  желѣзныхъ  дорогъ. 

По  поводу  статьи  г.  Шевцова  «Микро-теде- 
фонная  сигнализація  г.  Гвоздева  для  желѣзныхъ 
дорогъ»,  помѣщенной  въ  №  і  «Электричества», 
редакція  получила  письмо  отъ  г.  М.Т.  Лебедин¬ 
скаго,  бывшаго  механика  при  Управленіи  Телегра¬ 
фовъ  Козлово-Воронежско-Ростовской  ж.  д.,  ко¬ 
торое  и  помѣщаетъ  ниже,  исключивъ  изъ  него 
все,  неотносящееся  прямо  до  технической  сто¬ 
роны  вопроса. 


«По  мнѣнію  г.  Шевцова  «микро-телефонъ  си¬ 
стемы  г.  Гвоздева  въ  общемъ  не  многимъ  отли¬ 
чается  отъ  прочихъ  системъ».  Приводя  внѣшнее 
сходство,  авторъ,  какъ  видно,  даже  не  отличаетъ 
пріемника  отъ  передатчика,  называя  діафрагму 
микрофона  пріемною.  Неудивительно,  поэтому,  что 
онъ  не  нашелъ  въ  приборахъ  г.  Гвоздева  разницы 
отъ  другихъ.  Беру  на  себя  трудъ  объяснить  ее.. 

Существенное  отличіе  приборовъ  г.  Гвоздева 
заключается  въ  слѣдующемъ:  какъ  построенные 
для  одновременнаго  телеграфированія  и  телефо¬ 
нированія,  они  состоятъ  изъ  системы  конденсато¬ 
ровъ  различныхъ  емкостей,  которые,  посредствомъ 
примѣченныхъ  г.  Шевцовымъ  кнопокъ,  сочетаются 
различно  для  пріема  и  передачи  рѣчи.  Эти  же 
кнопки  служатъ  для  исключенія  мѣстнаго  теле¬ 
фона  и  включенія  индукціонныхъ  спиралей  при 
вызовѣ  и  передачѣ  разговора  и,  на  оборотъ,  для 
включенія  этого  телефона  и  исключенія  спиралей 
для  пріема  рѣчи,  чѣмъ  достигается  ббльшее  па¬ 
деніе  потенціала  на  пріемникѣ.  Кромѣ  того  кнопки 
позволяютъ  употреблять  баттарею  только  въ  мо¬ 
менты  вызова  и  произнесенія  словъ,  чѣмъ  дости¬ 
гается  экономія  ея  и  устраняется  неизбѣжное 
при  другихъ  системахъ  нагрѣваніе  и  запеканіе 
углей  микрофона  (ослабляющіе  передачу)  и  дается 
возможность,  сообразно  съ  разстояніемъ,  примѣ¬ 
нять  болѣе  сильныя  баттареи.  Микрофонъ  г. 
Гвоздева,  представляющій  усовершенствованное 
видоизмѣненіе  микрофона  Дежона,  вслѣдствіе  па¬ 
раллельнаго  соединенія,  имѣетъ  очень  малое  со¬ 
противленіе,  поэтому  въ  первичной  цѣпи  полу¬ 
чается  ббльшее  количество  тока  и  сосредоточи¬ 
вается  ббльшая  разность  потенціаловъ  у  первич¬ 
ной  спирали.  Въ  передатчикѣ  г.  Гвоздева  имѣются, 
вмѣсто  одной  (какъ  въ  другихъ  системахъ),  двѣ 
индукціонныя  спирали,  извѣстнымъ  образомъ  сое¬ 
диненныя;  совмѣстное  дѣйствіе  ихъ  выравниваетъ 
производимые  ими  токи,  такъ  какъ  извѣстно,  что 
въ  простой  спирали  Румкорфа  потенціалы  токовъ 
замыканія  и  размыканія  далеко  не  равны  между 
собою.  Указанныя  детальныя  особенности  при¬ 
боровъ  г.  Гвоздева  дѣлаютъ  разговоръ  по  нимъ 
несравненно  яснѣе,  чище  и  громче,  чѣмъ  по  всѣмъ 
другимъ  приборамъ,  до  сихъ  поръ  изобрѣтеннымъ 
«за  предѣлами  нашего  отечества».  При*умѣлой 
установкѣ  по  нимъ  можно  вести  разговоръ  от¬ 
четливо  на  разстояніи  болѣе  200  верстъ  по  од¬ 
ному  желѣзному  проводу  съ  землею  и  одновре¬ 
менно  съ  телеграфомъ,  что  доказали  опыты  на 
Козлово-Воронежско-Ростовской  желѣзной  до¬ 
рогѣ  и,  на  сколько  мнѣ  извѣстно,  настоящая 
электрическая  выставка  въ  С.-Петербургѣ,  при 
тѣхъ  же  условіяхъ,  соединена  телефономъ  г.  Гвоз¬ 
дева  со  Псковомъ,  отстоящимъ  на  260  верстъ  отъ 
С.-Петербурга. 

Микро-телефонный  приборъ  г.  Гвоздева  не 
включается  въ  телеграфный  проводъ,  какъ  пишетъ 
г.  Шевцовъ,  а  присоединяется  отвѣтвленіемъ 
чрезъ  конденсаторы;  при  такихъ  условіяхъ  онъ 
телеграфу  мѣшать  не  можетъ;  если  же  въ  теле¬ 
фонахъ  слышна  работа  телеграфныхъ  аппаратовъ. 
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что  случается  только  въ  не  антн-индуктирован- 
ныхъ  проводахъ  по  системѣ  г.  Гвоздева,  то  она 
происходитъ  не  отъ  недостатка  въ  приборахъ,  а 
отъ  индукціи  между  воздушными  проводами;  она 
неизбѣжна  и  съ  такой  же  силой  слышна  и  при 
отдѣльномъ  телефонномъ  проводѣ,  подвѣшенномъ 
параллельно  съ  телеграфными.  При  громкой  пере¬ 
дачѣ  она  совсѣмъ  не  мѣшаетъ  пониманію  раз¬ 
говора. 

На  предположеніе  автора,  что  «изобрѣтеніе 
г.  Гвоздева,  назначенное  служить  безопасности 
движенія  поѣздовъ,  едва  ли  исполнимо  въ  прак¬ 
тическомъ  отношеніи»,  отвѣчаю  по  пунктамъ: 

1)  Хотя  «вслѣдствіе  сырости,  жары,  грязи  и 
прочихъ  условій»  дѣйствительно  можетъ  пор¬ 
титься  приборъ  г.  Гвоздева,  но  это  неотъемлемо 
отъ  всѣхъ  другихъ  приборовъ — колоколовъ,  звон¬ 
ковъ,  вводныхъ  коммутаторовъ  для  поѣздныхъ 
телеграфныхъ  аппаратовъ  и  проч.  Всѣ  желѣзно¬ 
дорожныя  зданія  большею  частью  свободны  отъ 
указанныхъ  ‘условій  и  содержатся  относительно 
опрятно,  чтобы  не  допускать  порчи  приборовъ 
даже  при  самомъ  слабомъ  надзорѣ  за  ними.  При 
томъ  приборы  г.  Гвоздева  не  такъ  непрочны, 
чтобы  можно  было  опасаться  за  нихъ.  Они  безъ 
особыхъ  предосторожностей  перевозятся  въ  поѣз¬ 
дахъ  и  получаются  цѣлыми  и  годными  къ  уста¬ 
новкѣ  даже  безъ  всякой  регулировки.  Наконецъ, 
поѣздные  телефоны  на  Коз лово- Воронежско-Ро¬ 
стовской  желѣзной  дорогѣ  находятся  постоянно 
на  паровозахъ,  гдѣ  всѣ  «неприглядныя  условія» 
и  даже  постоянныя  сотрясенія  однако  не  дѣ¬ 
лаютъ  ихъ  скоро  негодными  къ  употребленію. 

2)  Не  только  для  микрофона  г.  Гвоздева,  но  и  . 
для  всѣхъ  другихъ  исключительно '  до  сихъ  поръ 
употребляются  элементы  типа  Лекланше.  Что  «со- 

'  держаніе  послѣднихъ  сопряжено  съ  большими 
хлопотами  и  требуетъ  постояннаго  наблюденія», 
едва-ли  согласится  съ  авторомъ  кто  либо  даже 
изъ  начинающихъ  электротехниковъ,  такъ  какъ 
они-то  и  не  требуютъ  ни  хлопотъ,  ни  ухода.  Ре¬ 
комендую  вниманію  г.  Шевцова  элементы  Леклан- 
ше-Барбье,  привиллегія  Пенякова  въ  Россіи,  ко¬ 
торые  на  Козлово-Воронежско-Ростовской  желѣз¬ 
ной  дорогѣ  дѣйствуютъ  всегда  болѣе  года  безъ 
всякаго*  надзора. 

3)  Что  «вызывные  звуки  (похожіе  на  жужжа¬ 
ніе  пчелы),  издаваемые  приборомъ  г.  Гвоздева  на¬ 
столько  слабы,  что  услышать  ихъ  довольно  труд¬ 
но»  —  невѣрно.  Вѣроятно,  видѣнные  г.  Шевцо¬ 
вымъ  въ  Маріуполѣ  приборы  были  неисправны, 
или  неправильно  установлены.  Издава'емый  ими 
ревъ  такъ  силенъ,  что  слышенъ  далеко  внѣ  зда¬ 
нія.  Этотъ  способъ  сигнала  примѣняется  иногда 
въ  служебныхъ  поѣздахъ  Козлово-ВоронежскоѴ 
РосТовской  желѣзной  дороги  для  остановокъ, 
поѣзда  въ  пути,  при  чемъ  звукъ,  издаваемый  те-' 
лефономъ  на  паровозѣ,  въ  лѣтнее  время,  при 
открытыхъ,  окнахъ,  слышался  въ  заднемъ  вагонѣ 
и  на  ходу  поѣзда.  Наконецъ  въ  телефонной  сѣти 
управленія  дороги  въ  г.  Воронежѣ,  имѣющей’ 
болѣе  25  абонентовъ,  электрическіе  звонки,  по-; 


стоянно  портящіеся,  два  года  тому  назадъ  замѣ¬ 
нены  вызывными  приспособленіями  г.  Гвоздева  и 
послѣдніе  представляютъ  громкій  и  всегда  надеж¬ 
ный  сигналъ  къ  разговору. 

4)  Замѣчаніе  г.  Шевцова  о  дороговизнѣ  при¬ 
боровъ  г.  Гвоздева  также  невѣрно:  каждый  бу¬ 
дочный  приборъ  стоитъ  всего  8о  рублей  съ  эле¬ 
ментами  (а  не  безъ  нихъ),  тогда  какъ  колоколь¬ 
ный — около  400  руб.;  для  перваго  не  нужно  про¬ 
вода,  а  для  втораго  необходимо  подвѣсить  от¬ 
дѣльную  проволоку,  что  требуетъ  большихъ  за¬ 
тратъ;  число  же  приборовъ,  какъ  въ  томъ,  такъ 
и  въ  другомъ  случаѣ  одинаково.  Электрическіе 
звонки  въ  будкахъ  давно  признаны  негодными 
для  сигнализаціи.  Такимъ  образомъ  сигнализація 
г.  Гвоздева  является  наиболѣе  дешевою. 

Поѣздные  телефоны  г.  Гвоздева  одинаково 
удовлетворительно  дѣйствуютъ,  какъ  по  двумъ 
проводамъ,  такъ  и  по  одному  съ  землею;  послѣд¬ 
нюю  при  включеніи  вполнѣ  замѣняютъ  рельсы, 
что  испытано  уже  на  многихъ  желѣзныхъ  доро¬ 
гахъ  и  въ  разное  время  года. 

Я  могъ  бы  указать  и  на  другіе  несостоятель¬ 
ные  разсужденія  г.  Шевцова,  но  не  желаю  утру¬ 
ждать  редакцію  почтеннаго  журнала  многосло¬ 
віемъ.  Я  полагаю,  что  статья  г.  Шевцова  вызвана 
недоразумѣніемъ,  и  поэтому  совѣтую  ему  лично 
убѣдиться  въ  дѣйствіи  полной  системы  телефо¬ 
новъ  г.  Гвоздева  на  Козлово-Воронежско-Ростов¬ 
ской  желѣзной  дорогѣ  и  не  вводить  въ  смущеніе 
другихъ  своими  отзывами  на  основаніи  2-хъ  ви¬ 
дѣнныхъ  имъ  будочныхъ  приборовъ. 

Одобреніе  Техническимъ  Отдѣломъ  Департа¬ 
мента  желѣзныхъ  дорогъ  системы  сигнализаціи 
г.  Гвоздева  сдѣлано  только  послѣ  многократныхъ 
и  продолжительныхъ  испытаній  инспекціей  и  спе¬ 
ціальной  коммиссіей  всей  установки  Козлово-Во¬ 
ронежско-Ростовской  желѣзной  дороги. 

Въ  настоящее  время,  при  усиленномъ  движе¬ 
ніи  хлѣбныхъ  грузовъ,  посредствомъ  телефоновъ 
г.  Гвоздева  съ  успѣхомъ  производится  блоки¬ 
ровка  поѣздовъ  на  Козлово-Воронежско-Ростов¬ 
ской  желѣзной  дорогѣ. 

Примѣненіе  телефоновъ  на  желѣзныхъ  доро¬ 
гахъ,  параллельно  съ  телеграфомъ  вообще  полезно 
и  представляетъ  ту  важную  выгоду,  что  даетъ 
возможность  сношеній  о  поѣздахъ  станцій  между 
собою,  по  индукціи  съ  другими  проводами,  даже 
въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  всѣ  телеграфные  про¬ 
воды  повреждены,  лишь  бы  не  въ  одномъ  мѣстѣ, 
что  очень  рѣдко  случается». 

М.  ЛебедннскШ. 

29  Января  1892  г. 

Г,  Воронежъ. 


Профессоръ  Уильямъ  /Эдвардъ  ^йртонъ. 

.  .  Профессоръ  Айртонъ,  членъ  Совѣта  Королевскаго  Обще- 
■-  ства,  является  въ  настоящее  время  выдающимся  дѣятелемъ 
•  въ  области  теоріи  и  практики  электричества  и  потому  будетъ 
вполнѣ  умѣстно  познакомить  читателей  нашего  журнала  съ 
наиболѣе  замѣчательными  фактами  дѣятельности  этого  лица. 
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Сынъ  адвоката,  онъ  родился  въ  1847  г.  Въ  раннемъ  дѣт-  университетѣ  первую  ученую  степень  (баккалавра  словес-  | 

етвѣ  въ  домѣ  своего  отца  ему  приходилось  слышать  разго-  ' 'ныхъ  на'укъ),  въ  1867  г.  онъ  поступилъ  на  индійскую  теле¬ 
воры  на  семи  различныхъ  языкахъ:  чтобы  выучить  мальчика  .графную  службу,  откуда  за  прекрасно  выдержанные  всту-  1 

языкамъ,  тамъ  каждый  день  недѣли  всегда  говорили  только  ‘  пидельные  экзамены  его  послали  въ  Глазговъ  слушать  лекціи  і 

на  одномъ  опредѣленномъ  языкѣ,  на  другой  день  на  другомъ  '  Вильяма  Томсона.  За  вторичные  экзамены  въ  1868  г.  ему  | 

и  т.  д.,  но  это  вызвало  въ  мальчикѣ  только  отвращеніе  къ  -  была  дана  въ  награду  стипендія  и  было  предложено  остаться  ! 

изученію  языковъ,  и  способствовало  развитію  стремленія  Къ  въ  Европѣ  продолжать  изученіе  электричества, 
математикѣ.  Затѣмъ  онъ  былъ  назначенъ  помощникомъ  электрическаго 

Проведя  пять  лѣтъ  въ  университетской  коллегіальной.. -.цнспектора  индійскаго  правительственнаго  телеграфнаго  де¬ 
школѣ,  онъ  съ  1864  до  1867  г.  слушалъ  лекціи  въ  коллегіи  парламента  и  тамъ  занялся  введеніемъ  по  всѣмъ  линіямъ 
и  на  третій  годъ  своихъ  занятій  тамъ  сдѣлался  ассистентомъ '  въ  Индіи  системы  непосредственнаго  опредѣленія  мѣста 
д-ра  Гирста  и  проф.  Фостера.  Полунинъ  нъ  лондонскомъ  «еисправности  пробой  съ  конца  телеграфной  линіи.  Эта 


ІА/ .  ^ 


имѣла  очень  важное  денежное  значеніе  для  индійскаго 
зуавятсльства,  такъ  какъ  иначе,  благодаря  плохому  дѣйствію 
андійскихъ  телеграфныхъ  линій,  депеши  съ  одного  берега 
Зады  на  другой  приходилось  бы  посылать  по  подводнымъ 
ибиямъ,  проложеннымъ  кругомъ  Индіи  восточной  телеграф¬ 
ий  компаніей. 

^кончивъ  эту  работу  уже  въ  званіи  электрическаго 
испектора  и  завѣдывающаго  телеграфными  конторами  въ 
Бомбеѣ  и  Калькуттѣ,  Айртонъ  вернулся  въ  1872  г.  въ  Англію 
і  имт.  работалъ  для  индійскаго  правительства  надъ  изслѣ- 
дАвіеиъ  изоляторовъ,  такъ  какъ  онъ  обнаружилъ,  что  на 
•Вторыхъ  длинныхъ  индійскихъ  линіяхъ  большая  утечка 


обусловливается  тѣмъ,  что  нѣсколько  изоляторовъ  оказы¬ 
ваются  электрически  проводящими  въ  сырую  погоду,  хотя  при 
осмотрѣ  въ  нихъ  нельзя  замѣтить  никакихъ  недостатковъ 
даже  въ  микроскопъ.  Затѣмъ  онъ  сталъ  заниматься  элек¬ 
трическими  изслѣдованіями  подводныхъ  кабелей  (сначала 
въ  качествѣ  помощника  при  Вильямѣ  Томсонѣ  и  Флемингѣ 
Дженкинѣ). 

Когда  въ  1873  г.  была  учреждена  Японская  Импера¬ 
торская  Коллегія  Инженернаго  Дѣла,  тамъ  ему  предложили 
кафедры  физики  и  телеграфіи.  Здѣсь  онъ  оставался  до 
1878  г.,  занимаясь  опытными  изслѣдованіями  вмѣстѣ  съ 
профессоромъ  механики  Перри. 
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По  возвращеніи  въ  Англію  онъ  нѣкоторое  время  помо¬ 
галъ  совѣтами  одной  электрической  фирмѣ,  а  потомъ  ему 
было  поручено  устройство  института  лондонскаго  Сити  и 
Гильдій,  быстрый  ростъ  котораго  слѣдуетъ  приписать  его 
энергичной  дѣятельности.  Въ  1884  г.  онъ  былъ  назначенъ 
тамъ  профессоромъ  прикладной  физики. 

Въ  1881  г.  его  выбрали  членомъ  Королевскаго  Общества, 
а  въ  1889  г.— членомъ  совѣта  этого  Общества.  Въ  Британ¬ 
ской  Ассоціаціи  онъ  былъ  секретаремъ  математической  и 
физической  секціи,  а  теперь  выбранъ  членомъ  совѣта.  Онъ 
былъ  экспертомъ  на  различныхъ  выставкахъ,  былъ  членомъ 
комитета  прошлогодней  французской  выставки  и  наконецъ 
теперь  избранъ  президентомъ  одновременно  въ  Физическомъ 
Обществѣ  и  Институтѣ  Электротехниковъ. 

Кромѣ  практической  и  ученой  дѣлтельности  Айртонъ 
является  даровитымъ  популяризаторомъ  науки  при  посред¬ 
ствѣ  лекцій  и  статей,  а  также  весьма  способнымъ  редак¬ 
торомъ  техническихъ  журналовъ.  Онъ  былъ  однимъ  изъ  ре¬ 
дакторовъ  «Мапиаіз  оі  ТесЬпо1о§у»;  издавая  нѣсколько  лѣтъ 
журналъ  Общества  Телеграфныхъ  Инженеровъ,  онъ  привелъ 
его  въ  цвѣтущія  финансовыя  условія.  Его  лекція  объ  «Элек¬ 
трической  передачѣ  силы»  на  собраніи  Британской  Ассо¬ 
ціаціи  въ  1888  г.  въ  Базѣ  имѣла  небывалый  успѣхъ  и  по 
просьбѣ  города  была  повторена,  собравъ  въ  аудиторію  около 
3000  слушателей. 

Онъ  помѣстилъ  больше  сотни  статей  въ  изданіяхъ  уче¬ 
ныхъ  обществъ,  излагая  въ  этихъ  статьяхъ  свои  научныя 
и  практическія  работы.  Между  послѣдними  можно  упомя¬ 
нуть  объ  его  изслѣдованіяхъ  вмѣстѣ,  съ  проф.  Перри,  удѣль¬ 
ной  индуктивной  емкости  газовъ,  теоріи  гальваническаго  дѣй¬ 
ствія  при  соприкасаній,  и  опредѣленія  ѵ.  Вмѣстѣ  съ  Перри 
онъ,  какъ  извѣстно,  изобрѣлъ  электрическіе  измѣрительные 
приборы  съ  непосредственными  показаніями. 

Безъ  устали  работая  самъ,  онъ  умѣетъ  возбуждать  стрѳм- 
мленіе  къ  изслѣдованіямъ  въ  своихъ  помощникахъ  и  учени¬ 
кахъ  и  вырабатывать  изъ  нихъ  для  ученаго  міра  полезныхъ 
изслѣдователей  и  ученыхъ. 


Гидравлическія  и  электрическія  установки 
^аллорбскаго  электрохимическаго  общества 
въ  ДІвейцаріи. 

Рѣка  Орбъ  имѣетъ  началомъ  озеро  Жу,  расположенное 
въ  глубинѣ  возвышенной  долины  швейцарской  Юры  вблизи 


отъ  французской  границы.  Это  озеро  занимаетъ  площадь  | 
около  10  кв.  км.  и  находится  на  высотѣ  1010  м.  надъ  уров-  і 
немъ  моря.  Бассейнъ  водоснабженія  у  него  очень  большой 
и,  когда  будутъ  выполнены  проектируемыя  теперь  работы 
по  регулированію,  онъ  будетъ  доставлять  непрерывно,  весь 
годъ,  5  или  6  куб.  м.  воды  въ  секунду.  Водоснабженіе  прои¬ 
зводится  большимъ  числомъ  ручейковъ,  впадающихъ  въ 
озеро  со  всѣхъ  сторонъ.  Вытекаетъ  изъ  озера  вода  весьма 
оригинально,  такъ  какъ  съ  перваго  взгляда  не  видно  ни¬ 
какого  истока.  Вдоль  восточнаго  берега  озера  находится 
нѣсколько  устьевъ,  сообщающихся  подземнымъ  каналомъ  и 
по  возвышенію  отличающихся  всего  па  пѣсколько  метровъ, 
такъ  что  при  большой  водѣ  послѣдняя  течетъ  по  всѣмъ, 
а  при  пониженіи  уровня  вода  находить  всего  два  или  три 
истока.  Соединенныя  естественнымъ  подземнымъ  каналомъ, 
воды  проходятъ  нѣсколько  километровъ  и  на  250  м.  ниже 
выходятъ  чрезъ  одинъ  главный  истокъ  и  нѣсколько  второ¬ 
степенныхъ,  образуя  рѣку  Орбъ.  Такимъ  образомъ  у  этой 
рѣки  воды  очень  чистыя  и  текутъ  съ  довольно  постоянной 
скоростью.  Наименьшій  расходъ  воды  (очень  рѣдко  слу¬ 
чается,  чтобы  онъ  продолжался  нѣсколько  недѣль)  бываетъ 
больше  2 V*  куб.  метровъ  въ  секунду.  Пройдя  истоки,  вода 
спускается  на  нѣсколько  метровъ,  протекаетъ  на  длинѣ  5 
км.  по  большой  долинѣ  со  слабымъ  уклономъ  ложа,  а  потомъ 
попадаетъ  въ  узкій  проходъ  со  стремительнымъ  уклономъ, 
гдѣ  она  образуетъ  водопадъ,  извѣстный  подъ  названіемъ 
Со-дю-Дей. 

Это  мѣсто  и  выбрано  для  устройства  мастерскихъ  элек¬ 
трохимическаго  общества. 

Воспользовавшись  удобнымъ  положеніемъ,  устроили  кир¬ 
пичную  плотину,  непосредственно  за  которой  внизъ  по  рѣкѣ 
находится  водяная  камера,  закрытая  рѣшеткой  изъ  листо¬ 
вато  желѣза  въ  22  м.  длиной.  Къ  этой  водяной  камерѣ  при¬ 
легаетъ  водопріемный  туннель  въ  400  м.  длиной.  Ему  при¬ 
дана  форма  ломаной  линіи  вслѣдствіе  геологическихъ  сооб¬ 
раженій  и  для  облегченія  его  устройства. 

На  длинѣ  600  метровъ  пришлось  дѣлать  кирпичную  клад¬ 
ку,  потому  что-  туннель  идетъ  чрезъ  плохой  или  сомнитель¬ 
ный  грунтъ;  на  остальной  длинѣ  никакой  облицовки  не  по¬ 
требовалось.  За  тунелемъ  находилась  новая  меньшая  водя¬ 
ная  камера  съ  новой  рѣшеткой,  за  которой  вода  входитъ 
подъ  давленіе. 

Очень  крутой  наклонъ  даетъ  возможность  получить  на 
протяженіи  165  м.  высоту  паденія  въ  70  м.  На  этомъ  пути 
вода  спускается  по  трубамъ  изъ  листовато  желѣза  въ 
1,2  м.  діаметромъ,  отчасти  зарытымъ  въ  землю,  а  отчасти 
оставленнымъ  открытыми  на  воздухѣ. 

На  концѣ  трубъ  находится  очень  большой  затворъ,  ко- 
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торымъ  пользуются  только  въ  случаѣ  какого  либо  повреж*  показано  на  фиг.  12,  и  13  турбина.  Такое  расположеніе  очень 
денія  установки.  /•.  .экономично  въ  отношеніи  матеріала  и  мѣста,  не  говоря 

Гидро-электрическая  установка  состоитъ  изъ  двухъ  частей,  "  уже’ о  простотѣ  устройства.  Турбины  (а  слѣдовательно  и 
прежней  части,  устроенной  въ  1890  г.,  и  новой  части,  изо-  .  дипамомашины)  дѣлаютъ  350  оборотовъ  въ  минуту;  ихъ  діа- 
браженной  на  планѣ  (фиг.  11),  которая  только  что  окончена,  метръ  равенъ  1  м.  Снабженіе  водой— -внутреннее  двухсто- 
Заводъ  расположенъ  около  главнаго  водопада  въ  очень  ровнее, 
живописной  мѣстности.  Прежняя  его  часть  состоитъ’  изъ-  .  У  распредѣлителя  нѣтъ  затворовъ,  такъ  какъ  машины 
десяти  динамоманшнъ,  каждая  въ  160  лош.  силъ.  Съ  іюня,  работаютъ  при  полной  нагрузкѣ.  Регулятора  также  нѣтъ, 
работаютъ  безъ  перерыва  день  и  ночь  девять  машинъ,  -а. .  такъ  какъ  электрическія  ванны  исполняютъ  это  назначеніе 
десятая  служитъ  запасной  для  другихъ.  /у  лучше  всякаго  прибора. 

У  каждой  динамомашины  на  концѣ  оси  имѣется,  каш,,-.  •  У  каждой  машины  есть  поворотный  затворъ,  который 
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даетъ  возможность  останавливать  машину  быстро.  Кромѣ 
того  есть  золотниковый  затворъ,  чтобы  можно  было  произ¬ 
водить  герметическое  запираніе  во  время  періодическихъ 
разборокъ  для  чистки  и  осмотра  этихъ  приборовъ,  которые 
.еперь  работаютъ  день  и  ночь  безъ  всякихъ  остановокъ  и 
поврежденій  уже  18  мѣсяцевъ. 

Динамомашины  Тюри  дали  также  очень  удовлетвори¬ 
тельные  результаты.  Это— шестиполюсныя  машины,  которыя 
вѣсятъ  всего  6  тоннъ  каждая  и  развиваютъ  непрерывно 
больше  100  киловаттовъ.  Онѣ  работаютъ  уже  18  мѣсяцевъ 
и  до  сихъ  поръ  потребовали  только  два  болѣе  или  менѣе 
важныхъ  исправленія:  одно  произошло  отъ  того  обстоятель- 
пва,  что  лопнула  труба  помпы  и  на  машину  во  время  ея 
дѣйствія  попала  струя  воды;  второе  исправленіе  потребо¬ 
валось  вслѣдствіе  плохой  сборки  послѣ  чистки. 

Замѣтимъ  здѣсь,  что  эти  машины,  дѣйствующія  при  пол¬ 
ной  нагрузкѣ  день  и  ночь  безостановочно,  страдаютъ  въ 


теченіи  года  столько  же,  сколько  обыкновенныя  машины 
для  освѣщенія  страдаютъ  по  крайней  мѣрѣ  въ  5  или  6  лѣтъ. 

Распредѣленіе  производится  довольно  оригинальнымъ 
способомъ.  Химическій  заводъ  расположенъ  въ  разстояніи 
300  метровъ.  Поэтому  пришлось  примѣнить  довольно  высо¬ 
кое  напряженіе,  чтобы  не  требовалось  большаго  расхода 
мѣди,  но  для  удобства  рабочихъ,  которые  находятся  у  ваннъ, 
это  напряженіе  не  должно  быть  слишкомъ  высокое. 

Каждая  машина  даетъ  напряжете  въ  150  вольтовъ  на 
зажимахъ.  Устроили  нѣчто  въ  родѣ  распредѣленія  по  тремъ 
проводамъ,  а  именно  у  половины  группъ  ваннъ  положитель¬ 
ный  полюсъ  соединили  съ  отрицательнымъ  полюсомъ  другой 
половины.  Эту  точку,  общую  для  обѣихъ  серій  группъ,  со¬ 
единили  съ  такъ  называемымъ  нейтральнымъ  кабелемъ,  изо¬ 
лированнымъ  отъ  земли.  Противуположная  оконечность  этого 
провода  была  прирощена  въ  помѣщеніи  машинъ  къ  мѣдной 
пластинѣ,  соединенной  съ  машинами  посредствомъ  десяти 
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проводовъ,  одна  половина  которыхъ  идетъ  къ  положитель¬ 
нымъ  полюсамъ  5  машинъ,  а  другая  —  къ  отрицательнымъ 
полюсамъ  5  другихъ  машинъ. 

У  каждой  машины  одинъ  полюсъ  соединенъ  непосред¬ 
ственно  съ  группой  ваннъ,  причемъ  у  одной  половины  ма¬ 
шинъ  проводы  идутъ  къ  положительнымъ  зажимамъ,  а  у 
другой  —  къ  отрицательнымъ.  Такимъ  образомъ,  когда  же¬ 
лаютъ  остановить  одну  группу  ваннъ,  это  всегда  легко 
сдѣлать,  остановивъ  соотвѣтствующія  машины. 

Кромѣ  того  имѣются  двѣ  коммутаторныхъ  доски:  одна 
для  такт,  называемыхъ  положительныхъ  машинъ,  а  другая 
для  отрицательныхъ,  такъ  что  всякую  машину  можно'  пи¬ 
тать  изъ  какой  угодно  цѣпи.  Кромѣ  того  эти  доски  даютъ 
возможность  вводить  въ  цѣпь  и  выводить  амметры,  не  оста¬ 
навливая  машинъ. 

Части  завода  соединены  телеграфомъ  и  телефономъ;  чтобы 
служащіе  были  на-сторожѣ  и  чтобы  контролировать  работу, 
каждый  часъ  наблюдаютъ,  передаютъ  по  телефону  и  запи¬ 
сываютъ  вольты  на  зажимахъ  ваннъ  и  амперы  у  машинъ. 

Новая  часть  завода  заключаетъ  въ  себѣ  только  двѣ  ди¬ 
намомашины,  но  это  машины  каждая  въ  700  лошад.  силъ. 
Эти  динамомашины,  построенныя  ташке  для  напряженія  въ 
150  вольтовъ,  новаго  однополюснаго  типа  Тюри.  Ихъ 
приводятъ  въ  движеніе  турбины  съ  вертикальной  осью  и 
съ  полнымъ  внутреннимъ  водоснабженіемъ.  Благодаря  нѣс¬ 
колько  большей  скорости  и  полному  водоснабженію,  новыя 
турбины  въ  700  силъ  меньше  прежнихъ  въ  160  силъ. 

Той.  отводится  на  химическій  заводъ  только  по  двумъ 
кабелямъ,  но  они  очень  толстые, — въ  1450  кв.  мм.  сѣченія 
Они  проложены  на  столбахъ,  расположенныхъ  всего  въ  10  м. 
одинъ  отъ  другаго,  что  даетъ  возможность  прокладывать  ихъ 
и  вытягивать  безъ  большаго  затрудненія. 

На  заводѣ  вся  механическая  служба  производится  по¬ 
мощію  электродвигателей.  Съ  жидкостями  обращаются  при 
посредствѣ  сжатаго  воздуха  и  центробѣжныхъ  помпъ;  раз¬ 
личные  станки  приводятся  въ  движеніе  электродвигателями, 
введенными  въ  отвѣтвленія  отъ  проводовъ,  идущихъ  къ 
ваннамъ. 

Освѣщается  заводъ  посредствомъ  лампъ  въ  150  вольтовъ, 
введенныхъ  просто  въ  отвѣтвленіе  отъ  тѣхъ  же  проводовъ. 
Такъ  какъ  ванны  представляютъ  собой  совершённые  регу¬ 
ляторы,  то  свѣтъ  никогда  не  подвергается  колебаніямъ  и 
лампы  служатъ  по-долгу. 

Гидроэлектрическая  установка  заключаетъ  въ  себѣ  еще 
помпу  высокаго  давленія,  которая  качаетъ  очень  чистую 
воду  изъ  сосѣдняго  источника  и  доставляетъ  ее  на  высоту 
въ  130  м.,  гдѣ  она  распредѣляется  нъ  химическомъ  заводѣ; 
эта  помпа,  работавшая  прежде  отъ  электродвигателя,  дѣй¬ 
ствуетъ  теперь  отъ  особой  турбины. 

Гидро-электрическая  установка  стоила  крайне  дешево,  а 
именно: 

Концессія  и  мѣсто . і  .  около  30,000  фр. 

Плотина . »  20,000  » 

Туннель  и  его  принадлежности.  .  .  »  50,000  » 

Трубы  и  ихъ  прокладка . . »  30,000  » 

Турбины  и  затворы . »  110,000  » 

Заключающая  ихъ  часть  зданія  .  .  »  20,000  » 

Всего  .  .  .  260,000  фр.  “ 

на  3000  лош.  силъ,  что  составить  около  86  фр.  на  механи¬ 
ческую  лош.  силу. 

Динамомашины  первой  части  съ  ихъ  принадлежностями  • 
стоятъ  около  100  фр.  на  лош.  силу,  а  во  второй  части  зна¬ 
чительно  меньше,  но  если  принять  въ  разсчеть  стоимооть 
части  зданій  и  расходы  на  установку,  то  въ  среднемъ  рас-  . 
ходы  можно  считать  по  100  фр.  на  лош.  силу. 

Наконецъ,  если  прибавить  расходы  на  помѣщеніе  для. 
машиниста  и  на  устройство  дороги,  то  окажется,  что  нол-ѵ' 
нал  установка  съ  турбинами  и  динамомашинами  для  ЗООбЬ 
лош.  силъ  стоить  меньше  600,000  фр.,  т.  е.  меньше  200  фр.' 
на  лош.  силу. 


Аккумуляторы  на  центральныхъ  электриче¬ 
скихъ  станціяхъ. 

Аккумуляторы,  которые  приносятъ  уже  столько  пользы 
въ  различныхъ  отрасляхъ  электрической  промышленности, 
могутъ  принести  пе  меньшую  пользу  и  на  центральныхъ 
станціяхъ.  Чтобы  убѣдиться  въ  этомъ,  достаточно  разсмо¬ 
трѣть  тѣ  случаи,  въ  которыхъ  они  могутъ  быть  примѣнимы. 
Возьмемъ  сначала  частный  случай  и  предположимъ,  что  мы 
имѣемъ  станцію,  дающую  постоянные  токи  въ  100,  200, 
500  вольтъ,  т.  е.  въ  которой  распредѣленіе  дѣлается  при 
помощи  двухъ,  трехъ,— шести  проводниковъ,  слѣду етъ-ли 
па  такой  станціи  имѣть  батареи  аккумуляторовъ? 

Вопросъ  этотъ  слѣдуетъ  разсмотрѣть  съ  двухъ  сторонъ; 
именно  слѣдуетъ  разсмотрѣть. 

A.  Способствустъ-ли  онъ  улучшенію  работы  станціи. 

B.  Какова  будетъ  цѣна  установки,  эксплуатаціи  и 
количество  друшхъ  расходовъ. 

А.  Улучшеніе  работы  станціи.  Разсмотримъ  централь¬ 
ную  станцію,  развивающую  250  киловатговъ.  Прежде  всего 
намъ  надо  зпать  количество  энергіи,  потребляемой  въ  раз¬ 
личные  часы  дня.  Прилагаемая  кривая  (фиг.  14)  взята  изъ 
журнала  ЕІесігоіесЬпізсііе  ЯеіІзсЬгіП,  въ  которомъ  также  раз¬ 
сматривается  вопросъ  о  роли  аккумуляторовъ  на  нейтраль¬ 
ныхъ  станціяхъ,  но  съ  точки  зрѣнія  нѣсколько  отличной  отъ 
нашей.  Эта  кривая  даетъ  намъ  достаточно  точное  понятіе 
объ  измѣненіи  количества  потребляемой  энергіи  въ  теченіи 
сутокъ.  Въ  6  часовъ  утра  (А)  потребляется  20  киловаттовъ 
(100  вольтъ  на  200  амперъ),  къ  7  ч.-  30  м.  (В)  оно  возвы¬ 
шается  до  35  киловаттовъ  (100  вольтъ,  350  амперъ).  Затѣмъ 
количество  потребляемой  энергіи  уменьшается  и  къ  9  ч.  30  м. 
доходитъ  до  7,5  киловатта  (100  вольтъ,  75  амперъ).  Это  ко¬ 
личество  энергіи  не  измѣняется  до  1  ч.  30  м.  Съ  этого 
момента  энергія  начинаетъ  нотребляться  въ  большемъ  коли¬ 
чествѣ;  въ  2  ч.  30  м.  потребляется  20  киловаттовъ,  въ 
3  ч.  30—65  киловаттовъ,  въ  4  ч.  30 — 125  киловатговъ,  въ 

5  ч.  50 — 238  киловаттовъ,  въ  6  ч.  30 — 250  киловаттовъ.  На¬ 
чиная  съ  6  ч.  30  м.  количество  потребляемой  энергіи  па¬ 
даетъ,  уменьшается  до  400  киловаттовъ  въ  10  ч.  30  м.,  до 
50  киловаттовъ — въ  11  ч.  30  и  до  7,5— въ  1  ч.  30  х.  попо¬ 
луночи.  Въ  5  часовъ  потребляемое  количество  вновь  возра¬ 
стаетъ  и  къ  6  ч.  достигаетъ  20  киловаттовъ. 

Въ  нѣкоторыхъ  частныхъ  случаяхъ  измѣненіе  потребле- 
лепія  будетъ  мѣняться  въ  различные  часы  сутокъ  иначе, 
но  вообще  говоря,  приведенная  кривая  дастъ  достаточное 
тогда  представленіе  объ  этомъ  измѣненіи,  какъ  опо  быва¬ 
етъ  на  центральныхъ  станціяхъ. 

Чтобы  имѣть  возможность  доставлять  необходимую  энер- 
_  гію,  нужно,  чтобы  на  станціи  были  двѣ  паровыя  машины 
■  и  двѣ  динамомашины,  и  чтобы  каждая  пара  могла  доста- 
'  влять  125  киловаттъ.  Такъ  какъ  мы  говоримъ  о  динамо- 
маш идахъ  постояннаго  тока,  то  ихъ  параллельное  соедине¬ 
ніе  не  представляетъ  никакихъ  затрудненій.  Днемъ  отъ 

6  ч.  утра  до  4  ч.  дня,  достаточно  будетъ  одной  машины,  чтобы 
доставлять  потребляемую  энергію,  но  въ  4  ч.  30  м.  нужно 
будетъ  пустить  въ  ходъ  и  вторую,  оставивъ  ее  работать  до 
9  ч.  30  м.  вечера.  Чтобы  имѣть  возможность  всегда  доста¬ 
влять  необходимую  энергію,  на  станціи  должна  быть  непре¬ 
мѣнно  запасная  паровая  машина  и  динамомашина,  которыя 
тоже  должны  имѣть  возможность  производить  125  киловат¬ 
товъ.  Эти  машины  должны  быть  всегда  въ  готовности  на¬ 
чать  работу,  въ  случаѣ  какого-нибудь  происшествія  съ  одной 
изъ  работающихъ  машинъ.  Конечно  и  котлы  должны  быть 
устроены  соотвѣтственнымъ  образомъ.  Долженъ  всегда  быть 

.  запасный  котелъ,  въ  которомъ  можно  будетъ  поднять  паръ 
въ  каждую  данную  минуту.  Позднѣе  мы  подробнѣе  погово- 
,  римъ  объ  этомъ,  теперь  же  замѣтимъ  только,  что  необхо¬ 
димо  имѣть  запасныя  машины  и  котлы. 

Но  и  три  паровыхъ  машины  и  три  динамо,  всетаки  не  га¬ 
рантируютъ  насъ  отъ  случаевъ,  когда  правильная  работа  стан- 
.  ціи  можетъ  нарушиться.  Положимъ,  что  въ  5  часовъ,  когда 
станція  работаетъ  во  всю  силу,  случится  какая  нибудь  порча 
или  въ  котлѣ,  или  въ  одной  изъ  машинъ.  Напримѣръ,  по  ка¬ 
кой  нибудь  причинѣ  прекратилось  питаніе  водой  какого  ші- 
будь  котла.  Сейчасъ  же  придется  вывести  котелъ  изъ  числа 
дѣйствующихъ;  потушить  огонь  и  оставитъ  его  охлаждаться. 
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Слѣдовательно,  количество  приготовляемаго  пара  уменьшится,  Далѣе,  если  что  нибудь  случится  съ  паровой  машиной 
остальные  котлы  станутъ  перегруженными  и  давленіе  въ  пли  съ  дииамомашиной,  напримѣръ  нагрѣются  подшипники 
ішхъ  сейчасъ  же  упадетъ,  машины  пойдутъ  медленнѣе  и  . и  т.  д.,  то  опять  придется  дѣлать  нѣкоторыя  измѣненія  въ 
разность  потенціаловъ  въ  проводникахъ  уменьшится.  Чтобы  »  соединеніи  машинъ,  которыя  конечно  отзовутся  на  работѣ 
этого  не  произошло,  слѣдуетъ  всегда  держать  запасный  ко-  .  станціи.  Можетъ  Даже  случиться,  что  одна  изъ  машинъ  бу- 
телъподъ  давленіемъ,  что  стоить  весьма  недешево.  Кромѣ  ;деть  въ  починкѣ  и  тогда  нечѣмъ  будетъ  доставлять  требуе¬ 
мо  подобный  случай  можетъ  произойти  еще  тогда,  когда..',  мую  энергію.  Мы  предполагаемъ  конечно  довольно  крупные 
одинъ  изъ  котловъ  находится  въ  починкѣ  и  когда  запаснаго  '  несчастные  случаи,  но  они  могутъ  случаться,  какъ  это  намъ 
котла  нѣть.  :  прихбдилось  видѣть  ни  разъ. 

Если  произойдетъ  порча  въ  паропроводныхъ  трубахъ,*-^  ;  И  такъ,  необходимо  имѣть  на  центральной  станціи  аппа- 
всегда  будетъ  возможно  при  помощи  крановъ  изолировать  •'  'раты,  которі.іе  давали  бы  возможность  недопускать  непра- 
попорченную  трубу  и  употребить  запасную  систему  паро-  . '  видьностей  въ  работѣ  въ  такихъ  случаяхъ.  Такіе  аппараты 
проводныхъ  трубъ.  Но  эта  замѣна  требуетъ  нѣкоторого  вро-  ...  Существуютъ:  это  аккумуляторы.  Во  всѣхъ  предположенныхъ 
меня,  и  какъ  бы  коротко  оно  не  было,  правильность  работы  •  только  что  случаяхъ,  работа  станціи  не  измѣнится,  если 
станціи  нарушится.  только  въ  цѣпь  введены  параллельно  съ  машинами  акку- 
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«ряторы,  работающіе  одновременно  съ  ними.  Если  пронз¬ 
ительность  машинъ  почему  либо  уменьшится,  то  достаточно 
сдать  усилить  нормальный  разрядъ  аккумуляторовъ,  а  его 
№іно  усилить  въ  три  —  четыре  раза  и  такимъ  образомъ 
дветавить  потребляемую  энергію. 

Теперь  мы  должны  разсмотрѣть,  могутъ  ли  быть  -акку- 
хдаторы  названы  практичными  аппаратами,  легко  ли  ихъ 
і  іямавливать,  и  наконецъ  экономична  ли  ихъ  работа. 

I  В.  Стоимость  установки  и  эксплуатаціи  и  общіе 
'■  расходы.  ІІааъ  очень  трудно  привести  здѣсь  цифру  стои- 
ші  установки,  которая  очень  измѣнчива,  въ  зависимости 
ап  той  работы,  которая  потребуется  отъ  аккумуляторовъ. 
Но  (стоимость  установки  аккумуляторовъ,  во  всякомъ  случаѣ 
чс  «ревышаегь  стоимости  установки  паровой  машины  и  ди- 
намшашины.  Кромѣ  того,  при  хорошей  проводкѣ  можно, 
иія  батарею  аккумуляторовъ,  увеличить  производительность 
'Ифци,  ничуть  не  вредя  правильности  ея  работы.  Намъ 
нефіожно  также  дать  общихъ  идей  о  томъ,  какъ  надо 
шлуатировать  станцію,  такъ  какъ  способы  эксплуатаціи 
фрктся  въ  каждомъ  частномъ  случаѣ.  Мы  разберемъ  здѣсь 
гош  случай,  для  потребленія  энергіи,  изображаемый  фиг.14. 
Пошимъ,  что  на  станціи  имѣются  двѣ  батареи  заряжен- 
ині  аккумуляторовъ  такой  емкости,  что,  нъ  случаѣ  несча- 
4см,  оні  могутъ  при  усиленномъ  разрядѣ  въ  5—6  амперъ 
У*  килограммъ  пластинъ,  доставлять  250  кяловаттовъ  въ 
Іклеши  часа.  Обыкновенно  когда  все  въ  порядкѣ,  въ  4  часа 
ШяІОбѣ  батгареи  должны  быть  заряжены  и  отъ  4  ч.  до 
■гп  6  ч.  30  м.  онѣ  должны  работать  на  внѣшнюю  цѣпь,  одяо- 
■временяо  съ  двумя  динамомашинами,  соединенными  послѣ- 
уДгчдіьно.  При  этомъ  мы  имѣемъ  возможность,  увеличить 
уд  .Ьодительность  станціи  во  всякій  данный  моментъ.  Отъ 
6  ч,  3(і  ч.  до  1  ч.  ночи  въ  цѣпи  оставляютъ  только  одну 
чашінх  и  одну  батарею  аккумуляторовъ,  а  въ  1  ч.  ночи, 


начинаютъ  заряжать  при  помощи  одной  изъ  динамомашииъ 
и  заряжаніе  продолжаютъ  до  2-хъ  часовъ  дня.  Въ  2  ч.  въ 
цѣпь  включаютъ  динамомашину,  соединив!,  съ  ней  обѣ  ба¬ 
тареи  аккумуляторовъ,  такъ,  что  къ  4  часамъ,  когда  начи¬ 
нается  наибольшее  потребленіе,  онѣ  обѣ  будутъ  вполнѣ  за¬ 
ряжены. 

При  помощи  такого  распредѣленія  можно  всегда  заста¬ 
влять  машины  работать  во  всю  силу  и  такимъ  образомъ 
поставить  станцію  въ  наивыгодпѣйшія  условія  для  работы. 

Въ  этой  статьѣ  мы  хотѣли  показать,  что  аккумуляторы 
необходимы  па  всякой  центральной  станціи  для  того,  чтобы 
было  возможно  отвѣчать  за  правильность  ея  работы.  До  сихъ 
поръ  къ  сожалѣнію  въ  большинствѣ  установокъ  этого  рода 
аккумуляторами  пренебрегали,  что  можетъ  быть  и  объясня¬ 
етъ-  ихъ  часто  неудовлетворительную  работу. 

Ю.  Лаффарп. 


ОБЗОРЪ  НОВОСТЕЙ. 

Будущія  примѣненія  конденсаторовъ 
въ  техникѣ.  До  сихъ  поръ  употребленіе  конденсато¬ 
ровъ  ограничивалось  устройствомъ  эталоновъ  емкости,  ком¬ 
пенсаторовъ  для  уравновѣшиванія  емкостей  телеграфных!, 
линій,  какъ  воздушныхъ,  такъ  и  подземпыхъ  и  подводныхъ, 
и  т.  д.  Джемсъ  Свинбурнъ  недавно  высказалъ  въ  печати 
мнѣніе,  что  конденсаторамъ  предстоитъ  играть  въ  техникѣ 
нѣкоторую  роль,  при  употребленіи  перемѣнныхъ  токовъ.  Те¬ 
перь  еще  нельзя  съ  увѣренностью  сказать,  что  наступитъ 
время,  когда  конденсаторы  замѣнятъ  собою  трансформаторы, 
хотя  отдача  этихъ  послѣднихъ,  вслѣдствіе  гистерезиса,  го- 


ктамыивають  и  машину  и  цѣпь  продолжаетъ  питаться  раздо  меньше  отдачи  конденсаторовъ.  Напримѣръ,  кондеп- 
В»  одной  батареи  аккумуляторовъ.  Производительность  этой  саторъ,  получающій  10  амперъ  при  2000  вольтъ,  теряетъ 
імареи  должна  быть  такова,  чтобы  батарея  не  разряди-  слишкомъ  мало  энергіи  (5 — 10  ваттовъ),  чтобы  можно  было 
Къ  окончательно  раньше  6  ч.  утра.  Въ  этотъ  моментъ  въ  измѣрить  это  потерянное  количество.  Эта  потеря  пропор¬ 
олъ  виючаютъ  вторую  батарею,  которая  была  выключена  ціональна  размѣрамъ  конденсатора,  такъ  что  отдача  ма- 
|в  ціші  совершенно  не  разряженной.  Первую-же  батарею  ленькаго  конденсатора  совершенно  такая  же,  какъ  и  отдача 
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большаго.  Совершенію  обратное  явленіе  имѣетъ  мѣсто  въ 
трансформаторахъ.  Трансформаторъ  въ  100  киловаттовъ  те¬ 
ряетъ  отъ  1  до  5  киловаттовъ,  но  эта  потеря  увеличится 
въ  значительной  степени,  если  вмѣсто  одного  большаго  взять 
нѣсколько  маленькихъ  трансформаторовъ.  Далѣе  конденса¬ 
торы  для  1000  и  2000  вольтъ  гораздо  легче  строить,  чѣмъ 
конденсаторы  для  100  вольтъ,  такъ  какъ  эти  послѣдніе  тре¬ 
буютъ  листовъ  олова  и  діэлектрика  слишкомъ  толстыхъ, 
чтобы  можно  было  быть  увѣреннымъ  въ  ихъ  качествахъ. 

'  Объемъ  конденсатора  для  2000  вольтъ  и  5  амперъ,  т.  е. 
для  10000  ваттовъ,  равенъ  кубическому  футу.  При  большихъ 
напряженіяхъ  онъ  слегка  уменьшается,  но  при  напряже¬ 
ніяхъ  ниже  500  вольтъ  увеличивается  весьма  быстро. 

По  мнѣнію  Свинбурна,  одно  изъ  главныхъ  примѣненій 
конденсаторовъ  основано  на  возможности  увеличить  рабо¬ 
тоспособность  станцій,  питающихъ  цѣпь  перемѣнными  то¬ 
ками  постояннаго  напряженія,  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  пи¬ 
таемые  приборы  имѣютъ  большой  косфиціентъ  самоиндукціи. 
Въ  этомъ  случаѣ  сила  тока  должна  быть  велика,  тогда  какъ 
утилизируется  только  небольшое  количество  энергіи,  такъ 
что  машипы  на  станціи  должны  напрасно  давать  сильные 
токи.  Помѣщая  въ  отвѣтвленіи  у  зажимовъ  производителей 
конденсаторы,  соотвѣтствующей  емкости,  можно  получить 
во  внѣшней  цѣпи  сильные  токи  безъ  того,  чтобы  машинамъ 
пришлось  бы  производить  ихъ.  Такимъ  образомъ  можно 
і  уменьшить  число  работающихъ  машинъ. 

Конденсаторы  можно  также  примѣнять  для 'полученія 
токовъ  съ  извѣстной  разностью  фазъ,  которые  необходимы 
для  нроиз  веденія  вращающагося  магнитнаго  поля. 

Кромѣ  того,  можно  примѣнять  конденсаторы  и  для  воз- 
і  бужденія  динамомашинъ  перемѣннаго  тока. 

I  Къ  примѣненіямъ,  указаннымъ  Свинбурномъ,  можно  еще 
.  прибавить  изобрѣтеніе  Вушеро,  основанное  тоже  на  употреб- 
'  леніи  конденсаторовъ,  которое  позволяетъ  одновременно  дѣ¬ 
лать  распредѣленіе  перемѣнныхъ  токовъ  и  при  постоянномъ 
напряженіи  и  при  постоянной  силѣ  тока. 

Итакъ  можно  сказать,  что  мы  находимся  наканунѣ  того 
дня,  когда  конденсаторы  войдутъ  въ  технику  и  получатъ  въ 
ней  такіе  примѣненія,  о  какихъ  не  думали  еще  два-три  .года 
тому  назадъ.  (Ь’Іп^  Еіесіг.).  . 

Приспособленіе  для  уничтоженія  ин¬ 
дукціи  въ  телефонной  цѣпи.  «Многими  изобрѣ¬ 
тателями  дѣлались  многочисленныя  попытки  уничтожить 
вредное  вліяніе  на  телефонную  цѣпь  индукціи  сосѣднихъ 
проводниковъ.  Дѣйствіе  проводовъ  электричества,  служащихъ 
і  для  освѣщенія  и  для  передачи  энергіи  особенно  вредно  въ 
I  городахъ,  гдѣ  по  необходимости  приходится  вести  ихъ  въ 
самомъ  близкомъ  сосѣдствѣ  съ  телефонными  проводниками. 
Послѣднее  изъ  предложенныхъ,  для  уничтоженія  вреднаго 
1  вліянія  индукціи,  средствъ,  принадлежитъ  Вильяму  Стэнли 
(Зіапіеу)  и  Джону  Келли  (Кеііу).  Ихъ  изобрѣтеніе  основано 
I  на  томъ  фактѣ,  что  возможно  такъ  подобрать  величины  са¬ 
моиндукціи  и  емкости  цѣпи,  по  которой  проходитъ  перемѣн- 
|  ный  токъ  съ  опредѣленнымъ  числомъ  перемѣнъ  въ  единицу 
времени,  что  прохожденію  этого  тока  будетъ  сопротивляться 
исключительно  истинное  сопротивленіе  цѣпи.  Вообще,-  если 
і  черезъ  п  мы  обозначимъ  число  полныхъ  волнъ  въ  секунду, 
I  черезъ  В— коефиціентъ  самоиндукціи  цѣпи  и  черезъ  М,  ея 
емкость  въ  микрофарадахъ,  то  всякая  линія,  для  которой 
величины  Ь  и  М  будутъ  удовлетворять  уравненію 
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емкость.  Для  токовъ  съ  числомъ  перемѣнъ,  меньшимъ  нор¬ 
мальнаго,  произойдетъ  обратное.  Здѣсь  препятствіе  нред- 
ставляетъ  емкость, — новый  элементъ,  введенный  въ  цѣпь  и 
для  числа  перемѣнъ,  нѣсколько  меньше  нормальнаго,  со¬ 
противленіе,  представляемое  неуравновѣшеннымъ  конденса¬ 
торомъ,  будетъ  больше,  чѣмъ  то,  которое  было  бы  при  от¬ 
сутствіи  конденсатора  и  зависѣло  бы  отъ  одной  самоин¬ 
дукціи. 

Изобрѣтеніе  Стэнли  и  Келли  состоитъ  въ  томъ,  что  въ 
цѣпь,  между  линіей  и  пріемнымъ  телефономъ,  включается 
конденсаторъ  и  катушка,  обладающая  нѣкоторой  самоиндук¬ 
ціей.  Величины  емкости  конденсатора  и  коефиціента  само¬ 
индукціи  катушки  подобраны  такъ,  чтобы  они  насколько 
возможно  больше  препятствовали  прохожденію  по  цѣни  то¬ 
ковъ  съ  числомъ  перемѣнъ,  меньшимъ,  чѣмъ  нѣкоторый,  опре¬ 
дѣленный  предѣлъ,  но  позволяли  бы  токамъ,  появляющимся 
при  разговорѣ  проходить  по  цѣпи. 


Фиг.  15,  16  и  17. 


На  чертежѣ  15  представлено  одно  изъ  расположеній  пр«- 
.  боровъ.  Если  линія  А  находится  вблизи  проводниковъ,  по 
которымъ  проходятъ  перемѣнные  токи,  съ  малымъ  число» 
перемѣнъ,  служащіе  для  освѣщенія  или  распредѣленія  энер¬ 
гіи,  то  дѣйствіе  этихъ  токовъ  можно  нейтрализовать,  введя 
между  телефономъ  и  линіей  катушку  I.  и  конденсаторъ  С. 
.  Относительныя  величины  I.  и  С  нужно  подобрать,  измѣняя 
длину  обмотки  па  катушкѣ  и  размѣры  конденсатора  таи, 
чтобы  .они  препятствовали  проходить  токамъ  съ  число» 
перемѣнъ  менѣе  опредѣленнаго  предѣла,  но  не  препят¬ 
ствовали  бы,  и  даже  помогали  проходить  токамъ,  соотвѣт¬ 
ствующимъ  тѣмъ,  которые  образуются  въ  телефонной  цѣш( 
при  разговорѣ. 

При  подобранныхъ  такимъ  образомъ  величинахъ  само, 
индукціи  и  емкости,  телефономъ  можно  пользоваться  безі 
серьезныхъ  затрудненій,  происходящихъ  отъ  индукціи,  ко¬ 
торая  иногда  можетъ  помѣшать  совершенно  пользовали 
телефономъ.  На  фиг.  16  представлено  другое  расположена 
Отъ  конденсатора  въ  землю  идетъ  отвѣтвленіе  8,  въ  кот» 
ромъ  емкость  конденсатора  С'  и  самоиндукція  катушки  Ь 
подобраны  такъ,  что  отвѣтвленіе  отлично  проводитъ  то* 
съ  малымъ  числомъ  перемѣнъ.  На  фиг.  16  показано  распоп 
женіе  того  же  рода,  только  въ  отвѣтвленіи  коефиніентъ  ея 
моиндукціи  великъ,  сопротивленіе  же  его  мало.  При  этом 
отвѣтвленіе  хорошо  проводит!)  токи  съ  длинными  волнаі 
и  очень  плохо  токи  съ  волнами  короткими.  Такимъ  обр. 
зомъ,  помѣщая  въ  цѣпь  конденсаторъ  и  катушку,  моя 
различнымъ  образомъ  помѣшать  распространенію  въ  обмой 
принимающаго  телефона  токовъ  съ  длинными  волнами, 


1  будетъ  представлять  прохожденію  тока  съ  и  перемѣнами  въ 
секунду  препятствіе,  зависящее  только  отъ  ея  истиннаго 
і  сопротивленія.  Очевидно,  что  для  токовъ  съ  другимъ  числомъ 
перемѣнъ  въ  секунду,  сопротивленіе  будетъ  зависѣть  не  • 
I  только  отъ  числа  омовъ  въ  цѣпи,  но,  для  числа  перемѣнъ, 

:  большаго,  чѣмъ  нормальное,  оно  будетъ  зависѣть  и  одъ  не- 

:  уравновѣшенной  самоиндукціи,  а  для  меньшаго  числгц  ...отъ 

неуравновѣшенной  емкости.  Такъ  какъ  емкость  всегда  бу- 
і  деть  противодѣйствовать,  до  нѣкотораго  предѣла,  самоин¬ 
дукціи,  то  всетаки,  съ  числомъ  перемѣнъ  большимъ,  чѣмъ 
нормальное,  встрѣтятъ  меньшее  сопротивленіе,  чѣмъ,  если  .бы 
емкости  не  было,  хотя,  чѣмъ  болѣе  это  Число  отличается 
отъ  нормальнаго,  тѣмъ  меньшую  помощь  окажетъ  введенная 
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такіе  токи  ложно  черезъ  отвѣтвленіе  отвести  въ  землю,  по¬ 
добравъ  это  отвѣтвленіе  такъ,  чтобы  оно  хорошо  проводило 
том  съ  малымъ  числомъ  перемѣнъ  и  представляло  большое 
сопротивленіе  токамъ,  съ  большимъ  числомъ  перемѣнъ,  со¬ 
отвѣтствующимъ  токамъ,  проходящимъ  при  разговорѣ  въ 
телефонъ.  (Еіесѣг.  Пеѵ.). 

Спиртовыя  паяльныя  лампы  Бартеля 
въ  Дрезденѣ.  Заводъ  Г.  Бартеля  въ  Дрезденѣ,  спе- 
цшьно  изготовляющій  паяльныя  ламны,  построилъ  недавно 
два  новыхъ  типа  своихъ  лампъ,  которые  по  своимъ  до¬ 
стоинствамъ  найдутъ  вѣроятно  широкое  примѣненіе  въ  тех-_ 
шкѣ  вообще,  и  въ  электротехникѣ  при  многихъ  работахъ,' 
особенно  монтировочныхъ.  Эти  лампы  изображены  на  фиг. 
18  и  19  нашихъ  чертежей.  Лампа  изображенная  на  фиг.  19 
саабжена  боковымъ  придаткомъ,  изъ  котораго  исходятъ  двѣ 
убш,  лежащія  другъ  на  другѣ,  образующія  самую  горѣлку, 
вжняя,  закрытая  спереди  трубка,  содержитъ  толстый  фй- 
шь,  спускающійся  въ  резервуаръ  со  спиртомъ.  Надъ  этой 
нишей  трубкой  расположена  другая  верхняя — пламенная 
труби,  устроенная  вродѣ  горѣлки  Бунзена.  Чтобы  зажечь 
шву,  смачиваютъ  въ  спирту  асбестовую  пробку,  прикрѣп¬ 


лённую  къ  латунной  палочкѣ,  зажигаютъ  спиртъ  и  согрѣ¬ 
ваютъ  имъ  фитильную  трубку,  пока  не  появится  полное  силь¬ 
ной' острое  Пламя,  вродѣ  изображеннаго  на  рисункѣ.  При 
горѣніи  лампы  спиртовый  резервуаръ  почти  вовсе  но  на¬ 
грѣвается.  Эта  лампа  даетъ  прекрасные  результаты,  тем¬ 
пература  пламени  достигаетъ  1300°  Ц.,  такъ  что  мѣдная 
проволока  въ  немъ  легко  плавится.  Въ  лампѣ  предотвра¬ 
щена  всякая  возможность  взрыва  резервуара,  такъ  какъ 
давленіе  въ  немъ  никогда  не  повышается  болѣе,  чѣмъ  на 
6.1'іатмосферы.  Если  же  какпмъ  либо  путемъ  искусственно 
повысится  это  давленіе,  то  оно  сейчасъ-же  само  задуетъ 
пламя.  Потребленіе  спирта  весьма  певелико,  125  граммъ 
его- даютъ  втеченіе  полу-часа  пламя  въ  13 — 14  см.  длиной. 
Замѣна  фитиля  новымъ  производится  весьма  просто:  доста¬ 
точно  свинтить  сдерживающую  трубчатую  гайку,  видную 
на  фиг.  19  и  тогда  вся  двойная  горѣлка,  держащаяся  въ 
корпусѣ  резервуара  пришлифованнымъ  конусомъ,  свободно 
вынимается.-  Зажиганіе  ея  производится  весьма  скоро — 
черезъ  полъ  минуту  она  уже  горитъ  полнымъ  пламенемъ. 
Такъ  какъ  лампа  дѣйствуетъ  во  всякомъ  положеніи,  то 
она  можиетъ  найти  многочисленныя  примѣненія  въ  рукахъ 
монтера  установщика. 


Фиг.  18  и  19. 


Сознавая  необходимость  прійдти  на  помощь  лидамъ,  же¬ 
лающимъ  ознакомиться  съ  основными  принципами  элек¬ 
тротехники  и  ея  послѣдними  успѣхами,  Редакція  журнала 
«Электричество»  издала  небольшую  брошюру,  содержащую 
рядъ  статей  ея  сотрудниковъ,  изъ  которыхъ  образованный 
читатель  можетъ  почерпнуть  общія  научныя  свѣдѣнія  объ 
электрической  энергіи  и  ея  примѣненіяхъ  къ  человѣческимъ 
потребностямъ.  Книжка  содержитъ  слѣдующія  9  главъ: 
I.  Общія  свѣдѣнія. — II.  Производители  и  преобразователи 
электрическаго  тока.  —  III.  Электродвигатели  и  передача 
работы. — IV.  Электрическое  освѣщеніе.-  -V.  Телеграфія. — 
VI.  Телефонія. — VII.  Электролизъ  и  электрометаллургія.— 
VIII.  Различныя  примѣненія  электричества. 

Электротехническая  Библіотека.  Т.  I. 
Электромагниты  и  электромагнитные 
механизмы.  Сильвануеа  ГГ.  Томпсона.  Пе¬ 
реведено  съ  англійскаго  Ж.  А.  Шателеномъ,  издано  подъ 


Фиг.  19  представляетъ  нѣсколько  упрощенную  конструк¬ 
ціи.  Этотъ  типъ  не  имѣетъ  фитильной  трубки,  поэтому  при 
вусканіи  въ  ходъ  разогрѣваютъ  самый  резервуаръ  под¬ 
ставим  чашечку  съ  зажженнымъ  спиртомъ.  Эта  лампа  на¬ 
грѣвается  немного  больше  выше  описанной,  но  дѣйствуетъ 
таяе  хорошо.  (Еіекігоі.  Яеіізсііг.) 


БИБЛІОГРАФІЯ. 

Краткія  свѣдѣнія  по  электротехникѣ 
въ  ея  современномъ  состояніи,  Изданы  для 
дігь,  посѣщающихъ  IV  Электрическую  Быставку.  Изданіе 
краш  «Электричество».  С.-Петербургъ,  1892  г.  102  стр. 
!6  рас.  Цѣна  60  к.,  съ  пересылкой  75  к. 
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редакціей  А.  И.  Смирнова.  419  стр.  съ  210  рис.  въ  текстѣ. 
Изданіе  журнала  «Электричество».  1892. 

Цѣна  кногп  4  руб.  Желающіе  пріобрѣсти  ее  непосред¬ 
ственно  изъ  редакціи  за  пересылку  ничего  не  уплачиваютъ. 

Подъ  общимъ  заглавіемъ  «Электротехническая  Библіо¬ 
тека»  предпринято  изданіе  на  русскомъ  языкѣ  ряда  основ¬ 
ныхъ  капитальныхъ  сочипеній  по  практической  п  теорети¬ 
ческой  электротехникѣ.  Названная  книга,  представляющая 
первый  томъ  этого  собранія,  есть  переводъ  дѣйствительно 
неоцѣнимаго  для  всякаго  электротехника  и  въ  особенности 
электротехника-конструктора  сочиненія  извѣстнаго  ученаго 
Сильвануса  П.  Томпсона,  профессора  лондонскаго  техниче¬ 
скаго  института  Сіѣу  апі  СиіМз  ТесЬпісаі  Соііедѳ  въ  1'інз- 
Ьигу.  Переводъ  сдѣланъ  съ  вѣдома  автора  и  снабженъ  фак¬ 
симиле  письма  его  къ  редактору.  Содержаніе  этого  сочи¬ 
ненія,  которое  представляетъ  плодъ  семилѣтнихъ  работъ 
автора,  и  въ  которомъ  собрано,  разсмотрѣно,  провѣрено  и 
изложено  элементарно,  хотя  и  вполнѣ  научно,  все  то,  что 
мы  теперь  знаемъ  о  свойствахъ,  устройствѣ  и  предвычи- 
сленіи  электромагнитовъ  для  различныхъ  цѣлей,  явствуетъ 
изъ  слѣдующаго  перечня  названій  XV  главъ  сочиненія. 

Отъ  редакціи.  —  Предисловіе. 

Глава  I.  Историческій  очеркъ. 

Гтва  II.  Общія  свѣдѣнія  относительно  электромагни¬ 
товъ  и  электромагнетизма.  Типическія  формы  электромаг¬ 
нитовъ.  Матеріалы,  употребляемые  для  ихъ  устройства. 

Глада  III.  Свойства  желѣза. 

Глава  IV.  Принципъ  магнитной  цѣпи.  Законъ  магнит¬ 
наго  приставанія.  Устройство  электромагнитовъ  для  наи¬ 
большаго  приставанія. 

Глава  V.  Распространеніе  магнитной  цѣпи  на  случай 
притяженія  арматуры,  находящейся  на  нѣкоторомъ  разстоя¬ 
ніи  отъ  полюсовъ.  Вычисленіе  магнитной  утечки. 

Глава  VI.  Правила  для  устройства  обмотокъ  изъ  мѣд¬ 
ной  проволоки. 

Глава  VII.  Электромагниты  для  спеціальныхъ  цѣлей. 
Электромагниты  для  быстраго  дѣйствія.  Релэ  и  хронографы. 

Глава  VIII.  Катушка  съ  подвижнымъ  стержнемъ. 

Глава  IX.  Электромагнитные  механизмы. 

Глава  X.  Электромагнитные  вибраторы  и  маятники. 

Глава  XI.  Электромагниты  для  токовъ  перемѣннаго 
направленія.  , 

Глава  XII.  Электромагнитные  двигатели. 

Глава  XIII.  Различныя  примѣненія  электромагнитовъ. 

Глава  XIV.  Способъ  предотвратить  появленіе  искръ. 

Г.іава  XV.  Примѣненіе  электромагнитовъ  къ  хирургіи. 

Глава  XVI.  Постоянные  магниты. 

Прибавленіе  А.  Электрическія  и  магнитныя  единицы. 

Прибавленіе  В.  Собраніе  формулъ,  относящихся  къ  гла¬ 
вамъ  IV  и  Л'. 

Основаніемъ  всего  изложенія  служитъ  разсмотрѣнный 
весьма  подробно  принципъ  магнитной  цѣня,  принесшій  уже 
столько  плодовъ  въ  практической  электротехникѣ,  и  зна¬ 
комство  съ  которымъ  теперь  столь  же  необходимо  электро¬ 
технику,  какъ  и  знакомство  съ  закономъ  Ома. 


РАЗНЫЯ  ИЗВѢСТІЯ. 

Установка  динамомашинъ  въ  конторѣ 
почтово-телегра<*»ной  компаніи  въ  Сенъ- 
Луи.  Установка  дипамомашивъ,  устроенная  недавно  въ 
упомянутой  конторѣ  Джонсонъ,  помощникомъ  главнаго  ди¬ 
ректора  этой  компаніи,  состоитъ  изъ  16  генераторовъ  Эди¬ 
сона,  изъ  которыхъ  14  въ  1,5  киловатта  и  2  въ  0,5.  Они 
расположены  по  8  машинъ  послѣдовательно,  причемъ  .одна 
группа  работаетъ,  а  другая  служитъ  запасной.  Каждая 
группа  состоитъ  изъ  двухъ  машинъ,  работающихъ  при  напря¬ 
женіи  въ  350  вольтовъ,  двухъ  при  130,  одной  при  160,  одной 


при  80,  одной  при  50  и  одной  «промежуточной»  машины 
при  100  вольтахъ.  Двѣ  350-волътовыя  машины  въ  каждой 
группѣ  доставляютъ  токи  лротивуположнаго  направленія  ■ 
употребляются  исключительно  для  мультиплексной  телегра¬ 
фіи.  130-вольтовые  напряженія  употребляются  для  квадруо- 
лексной  и  однопроволочной  телеграфіи,  160  и  80-вольтовые 
только  для  однопроволочной,  а  50-вольтовая  машина  для 
мѣстныхъ  цѣпей  и  вѣтвей.  100-вольтовая  «промежуточная» 
машина  помѣщается  въ  каждой  группѣ  въ  отвѣтвленіи  я 
ею  въ  случаѣ  надобности  можно  пользоваться,  какъ  «про¬ 
межуточной»  батареей. 

Установка  приводится  въ  движеніе  10-сильнымъ  двига¬ 
телемъ  Эдисона  для  каждой  группы  машинъ,  причемъ  энер¬ 
гія  получается  изъ  станціи  Миссурійской  компаніи  «Сиіа 
и  Свѣтъ»,  находящійся  въ  */«  км.  отъ  конторы.  Огь  этой 
станціи  идутъ  по  различнымъ  путямъ  двѣ  цѣни,  такъ  что 
возможность  перерыва  устранена  почти  вполнѣ. 

Употребляются  квадруплексные  аппараты  системы  Джон¬ 
са  съ  совершенно  своеобразнымъ  примѣненіемъ  тока  дина¬ 
момашинъ.  Послѣднія  находятся  въ  подвалѣ,  гдѣ  прежде 
помѣщались  баттареи;  проводы  отъ  каждой  изъ  нихъ  идутъ 
въ  кабеляхъ  вверхъ  въ  комнату,  гдѣ  помѣщаются  аппарата, 
и  тамъ  они  распредѣляются  чрезъ  катушки  сопротивленія 
у  коммутаторной  доски.  Каждый  проводъ  къ  мультиплекс¬ 
ному  аппарату  или  коммутаторной  доскѣ  проходитъ  сначала 
чрезъ  сопротивленіе  около  3  омовъ  на  каждый  вольтъ  на¬ 
пряженія.  У  каждаго  диска  коммутаторной  доски  есть  свой 
отдѣльный  проводъ  отъ  динамомашины,  въ  который  введено 
сопротивленіе  надлежащей  величины.  350-вольтовое  напря¬ 
женіе  не  доводится  до  коммутаторной  доски:  пройдя  чред 
надлежащія  сопротивленія,  проводы  идутъ  прямо  къ  квал- 
руплекснымъ  и  дуплекснымъ  аппаратамъ. 

У  мѣстныхъ  цѣпей  и  отвѣтвленій  сопротивленіе  окот 
200  омовъ;  приборы  обмотаны  на  сопротивленіе  овол: 
20  омовъ  и  машины  работаютъ  при  напряженіи  околі 
40  вольтовъ,  доставляя  очень  сильный  и  достаточный  мѣст 
ный  токъ. 


Спайка  аллюминія.  Нейгаузенскоѳ  Общесг» 
для  выработки  аллюминія  обнародовало  слѣдующіе  сносом 
для  спайки  его.  Для  листовато  аллюминія  можно  полы: 
ваться  оловяннымъ  припоемъ,  которымъ  спаиваютъ  желѣзо 
съ  флюсомъ  изъ  резины,  нейтральнаго  хлористаго  цинка  і 
жира.  Металлъ  не  долженъ  быть  очищаемъ  или  опиливает 
до  спайки,  если  же  его  необходимо  очистить,  то  для  этап 
слѣдуетъ  пользоваться  крѣпкимъ  спиртомъ,  или  скипидарок 
Для  пятипроцентной  аллюминіевой  бронзы  можно  полые- 
ваться  оловяннымъ  припоемъ,  но  имъ  уже  нельзя  пользу 
ваться  при  10-проце:ітномъ  сплавѣ,  и  въ  этомъ  послѣдней 
случаѣ  совѣтуютъ  покрыть  раньше  спаиваемыя  поверхносп 
гальванопластически  мѣдью.  Если  тѣ  части,  которыя  нули 
спаять,  трудно  погрузить  въ  гальванопластическую  вашп 
то  накладываютъ  на  пилъ  нѣсколько  слоевъ  пропускной  Ь 
маги,  смочепиой  въ  растворѣ  мѣднаго  купороса  и  прощ 
-скаютъ  обычнымъ  путемъ  токъ;  флюсомъ  при  этой  спай 
служитъ  вышеупомянутая  смѣсь.  Другой  припой,  которн 
рекомендуется  обществомъ,  состоитъ  изъ  56  частей  міи 
46  частей  цивка  и  2  части  олова,  причемъ  пользуются  % 
рой.  Нѣкоторыя  испытанія,  сдѣланныя  въ  Нейгаузенѣ,  № 
казали,  что  пластины  аллюмивія,  спаянныя  въ  стыкъ  ( 
помощью  этихъ  припоевъ,  требуютъ  для  разрыва  оиі 
16 '/*  до  18  тоннъ  на  квадр.  дюймъ;  если  же  края  наложеі 
другъ  на  друга,  то  сопротивленіе  разрыву  возростаел: 
22  ;«  тоннъ  на  кв.  д.  Отливки  изъ  аллюминіевой  брел! 
могутъ  быть  спаиваемы,  помѣстивъ  ихъ  въ  песочныя  форі 
и  заливъ  щель  расплавленнымъ  металломъ.  Если  эта  сплав 
хорошо  сдѣлана,  то  мѣсто  соединенія  нельзя  отличи 
Этимъ  же  путемъ  изготовляются  и  цилиндры  изъ  аллюі 
нія,  сгибаніемъ  металлическихъ  листовъ  и  заливани 
щели  расплавленнымъ  аллюминіемъ. 


Отвѣтственный  и  сдвдшіыіый  редакторъ  А.  Смирновъ. 


